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Grupa Caradon z centralà w Wielkiej Brytanii jest

jednym z najwi´kszych producentów w Europie stalowych grzejników

panelowych. W jej skład wchodzà fabryki grzejników w Belgii,

Holandii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Przeszło stu letnie doÊwiadczenie

i tradycja zobowiàzujà do najwy˝szych standardów  zarówno techno-

logicznych jak i organizacyjnych. 

Fabryka grzejników Stelrad w Holandii została

zało˝ona w 1925 r. W roku 1939 r. rozpocz´to produkcj´ pieców,

ogrzewaczy olejowych oraz grzejników elektrycznych. Dynamiczny

rozwój rynku grzejników spowodował w roku 1960 rozbudow´ głównej

fabryki. W roku 1970 został otwarty nowy magazyn i budynek

biurowy. Fabryka została w roku 1980 wcielona do grupy Stelrad

nale˝àcej do Metal Box’u, a od roku 1989 do koncernu Caradon PLC.

W roku 1993 nastàpiła modernizacja linii produkcyjnych przez oddanie

do u˝ytku nowej lakierni oraz dwóch linii szybkiej produkcji, a w roku

1997 został wprowadzony nowoczesny proces produkcyjny TPM.

W chwili obecnej fabryka nale˝y do Êwiatowych liderów produkujà-

cych grzejniki stalowe panelowe. 

Caradon 
Heating
International
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kolory
natury

NT110
Papyrus white

NT120
Pearl white

NT130
Champagne

NT140
Beige

NT150
Beige grey

NT160
Pebble grey

NT170
Quartz grey

kolory
metaliczne

ML110
Dove grey

ML120
Titanium grey

ML130
Blue grey

ML140
Granite

ML150
Cappuccino

ML160
Terra brown

ML170
Graphite black

kolory
RAL

A1004
Golden yellow

A2003
Pastel orange

A3002
Carmine red

A3003
Rubin red

A5002
Ultramarine blue

A6018
Yellow green

A7001
Silver grey

kolory
RAL

A7011
Iron grey

A7016
Antracite grey

A7030
Stone grey

A7035
Light grey

A8017
Chocolate brown

A9003
Signal white

A9005
Jet black

kolory
dodatkowe

SN110
Cream white

SN120
Cream

SN130
Mocca

SN140
Bordeaux

SN150
Sepia

SN160
Pale blue

SN170
Black

Kolory grzejników dostępnych na zamówienie

Zamawiając grzejnik w kolorze należy po oznaczeniu modelu dopisać symbol i nr koloru, np. ML 110 Dove grey. Grzejniki w kolorach realizowane są
na zamówienie, termin realizacji wynosi ok. 8 tyg. Aktualna dostepność modeli w kolorach znajduje się w cenniku i u autoryzowanych dystrybutorów.



Grzejniki Stelrad

Grzejniki Stelrad produkowane sà w Europie od lat 60-tych ubiegłego

wieku, przez dziesi´ciolecia produkcji dzi´ki konsekwencji w ulepsza-

niu i rozwijaniu asortymentu, od lat Stelrad jest Markà Nr 1 w Europie. 

Na rynku polskim grzejniki Stelrad sà obecne od 1995 roku, byliÊmy

pierwszym producentem grzejników stalowych panelowych oferujà-

cym 10 lat gwarancji. Przez te lata z zastosowaniem grzejników

Stelrad były realizowane inwestycje w ró˝nych sektorach budownictwa:

wielorodzinnych i jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, u˝ytecz-

noÊci publicznej, sakralnych, biurowcach, hotelach itd.

NajnowoczeÊniejsze metody produkcji grzejników Stelrad i staranne

kontrole wg ISO 9001 gwarantujà utrzymanie ich sprawnoÊci i wytrzy-

małoÊci na stałym poziomie. Zapewnia to, ˝e ka˝dy grzejnik spełnia

podawane wysokie parametry pracy i wydajnoÊci.

Stelrad to solidna marka, której grzejniki spełniajà oczekiwania

zarówno inwestorów i wykonawców jak równie˝ wymagania przyszłych

u˝ytkowników.

Dlaczego Stelrad
Podstawowà ideà Stelrada w projektowaniu grzejników jest, aby były

one elementem wystroju wn´trza, dlatego tak du˝y nacisk poło˝ony

jest na wyglàd, estetyk´ wykonania i jakoÊç, dzi´ki którym Stelrad to

„Europe’s favourite radiator” – „Ulubiony grzejnik w Europie”

Czy to jest
właściwy wybór?
Estetyka wykonania i wzornictwo to bardzo wa˝ne, ale nie jedyne

wymogi jakie musi spełniaç grzejnik, aby stał si´ elementem wystroju

wn´trza, istotne jest, aby jego wielkoÊç komponowała si´ z aran˝acjà

całego pomieszczenia. Grzejniki Stelrad wyró˝niajà si´ ró˝norodnoÊ-

cià wymiarów- wysokoÊci, gł´bokoÊci i długoÊci. Dla tej samej mocy

grzewczej, jaka jest wymagana dla danego pomieszczenia mo˝emy

dobraç grzejniki niskie lub wysokie, wàskie lub szerokie. W ofercie

Stelrada na tle klasycznych modeli wyró˝nia si´  designerska seria

grzejników Planar – grzejniki z gładkim dekoracyjnym panelem przed-

nim. Uzupełnieniem modeli Planar jest seria Vertex Plan – grzejniki

pionowe doskonale wpasowujàce si´ do pomieszczeƒ o du˝ych

przeszkleniach, w których pozostaje bardzo niewiele miejsca na

umieszczenie grzejników.
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Dzi´ki optymalnym proporcjom ogrzewania promiennikowego i kon-

wekcyjnego grzejniki Stelrad zapewniajà komfortowy rozkład tempe-

ratur w pomieszczeniach. Wybór grzejników Stelrad jest wynikiem

korzystnej ceny za jednostk´ mocy grzewczej, wysokiej sprawnoÊci

i wytrzymałoÊci grzejników oraz wieloletniej gwarancji.

Uniwersalność grzejników
Eleganckie panele Stelrada o klasycznej i ponadczasowej linii dosko-

nale komponujà si´ z ka˝dym wn´trzem, co owocuje bardzo estety-

cznym wyglàdem, docenionym przez u˝ytkowników.

Grzejniki Stelrad doskonale współpracujà z wszystkimi systemami

instalacji zarówno tymi tradycyjnymi stalowymi, jak i miedzianymi,

z rur wielowarstwowych czy te˝ PCV. Umo˝liwiajà współprac´ z ró˝nymi

êródłami ciepła, zarówno tymi tradycyjnymi, jak i alternatywnymi, jak

na przykład pompy ciepła.

Ekonomika montażu,
eksploatacji i serwisu
Zastosowanie listwowych zawieszeƒ grzejników typu Monclac przez

Stelrada znacznie skraca i upraszcza czas monta˝u grzejników. Prosty

i szybki monta˝ , nieskomplikowany serwis wpływajà  na obni˝enie

kosztów eksploatacji.

Zabezpieczenia
i gwarancja
Obróbka powierzchni zewn´trznej grzejnika polega na odtłuszczeniu,

˝elazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu. Nast´pnie

grzejniki pokrywane sà warstwà specjalnej jakoÊci proszku i wypalane.

Wykoƒczenie powierzchni polega na wysokowartoÊciowym, elektrosta-

tycznym powlekaniu proszkowym. Zapewnia to doskonałe utrzymanie

wyglàdu grzejnika na wiele lat jego eksploatacji oraz umo˝liwia

bezproblemowà dbałoÊç o utrzymanie jego czystoÊci bez szkody dla

trwałoÊci.

Grzejniki objęte są
10 letnią gwarancją
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Grzejniki Planar, Planar Style wykonane sà ze specjalnej zimno-walcowanej blachy wg

EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górnà pokrywà-grillem. Stanowià kompletny

element grzewczy. Gładki dekoracyjny panel przykrywa przednià cz´Êç grzejnika.

Do wewn´trznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna.

Grzejniki posiadajà wbudowany zawór termostatyczny.

Lakierowanie
Obróbka powierzchni zewn´trznej polega na odtłuszczeniu, ˝elazofosforanowaniu,

pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Koƒcowa

obróbka powierzchni polega na wysokowartoÊciowym, elektrostatycznym powlekaniu

proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. CałoÊç procesu lakie-

rowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały,

Stelrad 9016. 

Wyposażenie
Grzejniki wyposa˝one sà w komplet zamocowaƒ typu L konsole(do dł. 1600 mm dwa

uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty). Stanowià całoÊç ze zintegrowanym zespołem

zaworowym, wkładkà zaworowà (bez głowicy termostatu) z wmontowanymi zaÊlepkami

i odpowietrznikiem. Opakowane sà w termokurczliwà foli´ oraz kartonowà osłon´

kraw´dzi.

Kontrola jakości i Gwarancja
Kontrola jakoÊci ISO 9001

WydajnoÊç cieplna sprawdzona wg EN 442

Producent udziela 10 letniej gwarancji na grzejniki. Warunki gwarancji opisane sà na str 55.

Parametry techniczne
Typy: 11/21/22/33/44

Przyłàcza: 6x 1/2” - gwint wewn´trzny

NadciÊnienie robocze: 10 bar

Temperatura noÊnika ciepła: goràca woda do 110 oC

WysokoÊç: 200, 300, 400, 500, 600 i 900 mm

DługoÊç: 400 - 3000 mm

Gł´bokoÊç: T11-63 mm / T21-79 mm / T22-102 mm / T33-160 mm / T44-220 mm
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Planar
(Design/Flatfront),

Planar Style
(Design Style),

Grzejniki dekoracyjne z gładkim panelem

czołowym, zaprojektowane dla szczególnie

wymagajàcych klientów. Zasilane od dołu z wbu-

dowanym zaworem termostatycznym, dla cenià-

cych elegancki  wyglàd i nowoczesny system

podłàczenia, zapewniajàcy komfort u˝ytkowania. 

Opis



W = Moc    kg = Waga    l = PojemnoÊç    m2 = Powierzchnia    n = Wspó∏czynnik

Zastrzega si´ prawo do zmian wywo∏anych post´pem technicznym i tolerancj´ odchyleƒ produkcyjnych.

* Współczynnik słu˝y do wyliczenia mocy grzejnika dla dowolnych parametrów temperaturowych.

Podstawowe parametry dla
1 m d∏ugoÊci grzejnika przy

warunkach 75/65/20OC
n = Wspó∏czynnik*

300

WysokoÊç (mm)

469 W

11,88 kg

1,89 l

2,09 m2

n = 1,30

Typ 11

709 W

16,86 kg

3,70 l

2,44 m2

n = 1,32

Typ 21

929 W

19,60 kg

3,70 l

3,51 m2

n = 1,30

Typ 22

1,346 W

28,00 kg

5,40 l

5,26 m2

n = 1,31

Typ 33

400

626 W

16,13 kg

2,34 l

2,95 m2

n = 1,29

889 W

22,87 kg

4,67 l

3,37 m2

n = 1,32

1,177 W

26,40 kg

4,67 l

4,92 m2

n = 1,30

1,690 W

38,13 kg

6,87 l

7,38 m2

n = 1,32

500

774 W

20,39 kg

2,80 l

3,80 m2

n = 1,28

1.062 W

28,89 kg

5,63 l

4,31 m2

n = 1,32

1,411 W

33,20 kg

5,63 l

6,33 m2

n = 1,31

2,017 W

48,27 kg

8,33 l

9,49 m2

n = 1,33

600

911 W

24,65 kg

3,25 l

4,66 m2

n = 1,27

1.227 W

34,90 kg

6,60 l

5,24 m2

n = 1,32

1,634 W

40,00 kg

6,60 l

7,74 m2

n = 1,32

2,332 W

58,40 kg

9,80 l

11,61 m2

n = 1,34

900

200

645 W

14,34 kg

2,83 l

2,05 m2

n = 1,30

913 W

20,25 kg

4,20 l

3,08 m2

n = 1,30

1.260 W

37,43 kg

4,80 l

7,22 m2

n = 1,29

1,690 W

52,94 kg

9,70 l

8,05 m2

n = 1,31

2,251 W

60,40 kg

9,70 l

11,97 m2

n = 1,35

3,225 W

88,80 kg

14,50 l

17,96 m2

n = 1,34

Typ 44

250

1,114 W

23,46 kg

5,60 l

4,10 m2

n = 1,30

150

350

450

550

850

Rozstaw przyłàczy
(mm)

Planar (Design/Flatfront), Planar Style (Design Style)
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400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

258 W 365 W 446 W
209 W 295 W 360 W
132 W 188 W 229 W

323 W 457 W 557 W
261 W 369 W 451 W
166 W 234 W 286 W

387 W 548 W 668 W
313 W 443 W 541 W
199 W 281 W 343 W

452 W 639 W 780 W
365 W 517 W 631 W
232 W 328 W 400 W

516 W 730 W 891 W
417 W 591 W 721 W
265 W 375 W 458 W

581 W 822 W 1003 W
470 W 665 W 811 W
298 W 422 W 515 W

645 W 913 W 1114 W
522 W 739 W 901 W
331 W 469 W 572 W

710 W 1004 W 1225 W
574 W 812 W 991 W
364 W 516 W 629 W

774 W 1096 W 1337 W
626 W 886 W 1081 W
397 W 563 W 686 W

903 W 1278 W 1560 W
730 W 1034 W 1262 W
464 W 656 W 801 W

1032 W 1461 W 1782 W
835 W 1182 W 1442 W
530 W 750 W 915 W

1161 W 1643 W 2005 W
939 W 1329 W 1622 W
596 W 844 W 1030 W

1290 W 1826 W 2228 W
1044 W 1477 W 1802 W
662 W 938 W 1144 W

1419 W 2009 W 2451 W
1148 W 1625 W 1983 W
729 W 1031 W 1259 W

1548 W 2191 W 2674 W
1252 W 1773 W 2163 W
795 W 1125 W 1373 W

1677 W 2374 W 2896 W
1357 W 1920 W 2343 W
861 W 1219 W 1487 W

1806 W 2556 W 3119 W
1461 W 2068 W 2523 W
927 W 1313 W 1602 W

1935 W 2739 W 3342 W
1565 W 2216 W 2703 W
994 W 1407 W 1716 W

typ 22 typ 33 typ 44

200

250 W 356 W 471 W 676 W
203 W 287 W 381 W 545 W
129 W 181 W 242 W 344 W

313 W 445 W 589W 845 W
254 W 359 W 476 W 682 W
162 W 227 W 302 W 430 W

376 W 533 W 706 W 1014 W
304 W 431 W 571 W 818 W
194 W 272 W 363 W 516 W

438 W 622 W 824 W 1183 W
355 W 502 W 667 W 954 W
227 W 317 W 423 W 602 W

501 W 711 W 942 W 1352 W
406 W 574 W 762 W 1091 W
259 W 363 W 484 W 688 W

563 W 800 W 1059 W 1521 W
457 W 646 W 857 W 1227 W
291 W 408 W 544 W 774 W

626 W 889 W 1177 W 1690 W
507 W 718 W 952 W 1363 W
324 W 453 W 605 W 860 W

689 W 978 W 1295 W 1859 W
558 W 789 W 1047 W 1499 W
356 W 499 W 665 W 946 W

751 W 1067 W 1412 W 2028 W
609 W 861 W 1143 W 1636 W
388 W 544 W 726 W 1032 W

876 W 1245 W 1648 W 2366 W
710 W 1005 W 1333 W 1908 W
453 W 635 W 846 W 1204 W

1002 W 1422 W 1883 W 2704 W
812 W 1148 W 1524 W 2181 W
518 W 725 W 967 W 1376 W

1127 W 1600 W 2119 W 3042 W
913 W 1292 W 1714 W 2454 W
583 W 816 W 1088 W 1548 W

1252 W 1778 W 2354 W 3380 W
1015 W 1435 W 1904 W 2726 W
647 W 907 W 1209 W 1720 W

1377 W 1956 W 2589 W 2718 W
1116 W 1579 W 2095 W 2999 W
712 W 997 W 1330 W 1892 W

1502 W 2134 W 2825 W 4056 W
1218 W 1722 W 2285 W 3272 W
777 W 1088 W 1451 W 2064 W

1628 W 2311 W 3060 W 4394 W
1319 W 1866 W 2476 W 3544 W
841 W 1179 W 1572 W 2236 W

1753 W 2489 W 3296 W 4732 W
1421 W 2009 W 2666 W 3817 W
906 W 1269 W 1693 W 2408 W

1878 W 2667 W 3531 W 5070 W
1522 W 2153 W 2857 W 4090 W
971 W 1360 W 1814 W 2580 W

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

400

188 W 282 W 372 W 538 W
152 W 228 W 301 W 435 W
97 W 144 W 192 W 275 W

235 W 353 W 465 W 673 W
190 W 285 W 376 W 544 W
121 W 180 W 240 W 344 W

281 W 424 W 557 W 808 W
228 W 342 W 452 W 652 W
145 W 216 W 288 W 413 W

328 W 494 W 650 W 942 W
266 W 399 W 527 W 761 W
169 W 252 W 335 W 482 W

375 W 565 W 743 W 1077 W
304 W 456 W 602 W 870 W
193 W 288 W 383 W 551 W

422 W 635 W 836 W 1211 W
342 W 513 W 677 W 979 W
217 W 324 W 431 W 620 W

469 W 706 W 929 W 1346 W
380 W 570 W 753 W 1087 W
241 W 360 W 479 W 689 W

516 W 777 W 1022 W 1481 W
418 W 627 W 828 W 1196 W
265 W 396 W 527 W 757 W

563 W 847 W 1115 W 1615 W
456 W 684 W 903 W 1305 W
290 W 433 W 575 W 826 W

657 W 988 W 1301 W 1884 W
531 W 798 W 1054 W 1522 W
338 W 505 W 671 W 964 W

750 W 1130 W 1486 W 2154 W
607 W 912 W 1204 W 1740 W
386 W 577 W 767 W 1102 W

844 W 1271 W 1672 W 2423 W
683 W 1026 W 1355 W 1957 W
434 W 649 W 863 W 1239 W

938 W 1412 W 1858 W 2692 W
759 W 1140 W 1505 W 2175 W
483 W 721 W 958 W 1377 W

1032 W 1553 W 2044 W 2961 W
835 W 1254 W 1656 W 2392 W
531 W 793 W 1054 W 1515 W

1126 W 1694 W 2230 W 3230 W
911 W 1368 W 1806 W 2610 W
579 W 865 W 1150 W 1653 W

1219 W 1836 W 2415 W 3500 W
987 W 1482 W 1957 W 2827 W
627 W 937 W 1246 W 1790 W

1313 W 1977 W 2601 W 3769 W
1063 W 1596 W 2107 W 3045 W
676 W 1009 W 1342 W 1928 W

1407 W 2118 W 2787 W 4038 W
1139 W 1710 W 2258 W 3262 W
724 W 1081 W 1438 W 2066 W

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

300

Planar (Design/Flatfront), Planar Style (Design Style)

* Aktualna dostepność modeli znajduje się w cenniku i u autoryzowanych dystrybutorów.
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Tabela norm wydajności cieplnej  wg PN EN 442

EN442 75/65/20ºC

EN442 70/55/20ºC

EN442 55/45/20ºC

504 W 676W 900 W 1290 W
409 W 546 W 723 W 1037 W
261 W 345 W 451 W 649 W

630 W 845 W 1126 W 1613 W
511 W 682 W 903 W 1296 W
326 W 432 W 563 W 811 W

756 W 1014 W 1351 W 1935 W
613 W 819 W 1084 W 1555 W
391 W 518 W 676 W 973 W

882 W 1183 W 1576 W 2258 W
715 W 955 W 1264 W 1814 W
456 W 605 W 789 W 1136 W

1008 W 1352 W 1801 W 2580 W
817 W 1092 W 1445 W 2073 W
521 W 691 W 902 W 1298 W

1134 W 1521 W 2026 W 2903 W
919 W 1228 W 1626 W 2333 W
586 W 777 W 1014 W 1460 W

1260 W 1690 W 2251 W 3225 W
1021 W 1365 W 1806 W 2592 W
651 W 864 W 1127 W 1622 W

1386 W 1859 W 2476 W 3548 W
1124 W 1501 W 1987 W 2851 W
717 W 950 W 1240 W 1785 W

1512 W 2028 W 2701 W 3870 W
1226 W 1638 W 2168 W 3110 W
782 W 1036 W 1352 W 1947 W

1764 W 2366 W 3151 W 4515 W
1430 W 1911 W 2529 W 3629 W
912 W 1209 W 1578 W 2271 W

2016 W 2704 W 3602 W 5160 W
1634 W 2184 W 2890 W 4147 W
1042 W 1382 W 1803 W 2596 W

2268 W 3042 W 4052 W 5805 W
1839 W 2457 W 3251 W 4665 W
1173 W 1554 W 2029 W 2920 W

2520 W 3380 W 4502 W 6450 W
2043 W 2730 W 3613 W 5184 W
1303 W 1727 W 2254 W 3245 W

2772 W 3718 W 4952 W 7095 W
2247 W 3003 W 3974 W 5702 W
1433 W 1900 W 2479 W 3569 W

3024 W 4056 W 5402 W 7740 W
2452 W 3276 W 4335 W 6220 W
1563 W 2073 W 2705 W 3894 W

3276 W 4394 W 5853 W 8385 W
2656 W 3549 W 4696 W 6739 W
1694 W 2245 W 2930 W 4218 W

3528 W 4732 W 6303 W 9030 W
2860 W 3822 W 5058 W 7257 W
1824 W 2418 W 3155 W 4543 W

3780 W 5070 W 6753 W 9675 W
3064 W 4095 W 5419 W 7775 W
1954 W 2591 W 3381 W 4867 W

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

900

310 W 425 W 564 W 807 W
251 W 343 W 456 W 650 W
161 W 216 W 289 W 408 W

387 W 531 W 706 W 1009 W
314 W 428 W 570 W 812 W
201 W 270 W 361 W 511 W

464 W 637 W 847 W 1210 W
377 W 514 W 684 W 975 W
241 W 325 W 433 W 613 W

542 W 743 W 988 W 1412 W
440 W 600 W 798 W 1137 W
282 W 379 W 505 W 715 W

619 W 850 W 1129 W 1614 W
503 W 685 W 912 W 1299 W
322 W 433 W 577 W 817 W

697 W 956 W 1270 W 1815 W
566 W 771 W 1026 W 1462 W
362 W 487 W 650 W 919 W

774 W 1062 W 1411 W 2017 W
628 W 857 W 1140 W 1624 W
402 W 541 W 722 W 1021 W

851 W 1168 W 1552 W 2219 W
691 W 943 W 1254 W 1787 W
442 W 595 W 794 W 1123 W

929 W 1274 W 1693 W 2420 W
754 W 1028 W 1368 W 1949 W
483 W 649 W 866 W 1225 W

1084 W 1487 W 1975 W 2824 W
880 W 1200 W 1596 W 2274 W
563 W 757 W 1010 W 1430 W

1238 W 1699 W 2258 W 3227 W
1006 W 1371 W 1824 W 2599 W
644 W 866 W 1155 W 1634 W

1393 W 1912 W 2540 W 3631 W
1131 W 1542 W 2052 W 2924 W
724 W 974 W 1299 W 1838 W

1548 W 2124 W 2822 W 4034 W
1257 W 1714 W 2280 W 3249 W
804 W 1082 W 1444 W 2042 W

1703 W 2336 W 3104 W 4437 W
1383 W 1885 W 2508 W 3573 W
885 W 1190 W 1588 W 2247 W

1858 W 2549 W 3386 W 4841 W
1508 W 2056 W 2736 W 3898 W
965 W 1298 W 1732 W 2451 W

2012 W 2761 W 3669 W 5244 W
1634 W 2228 W 2964 W 4223 W
1046 W 1406 W 1877 W 2655 W

2167 W 2974 W 3951 W 5648 W
1760 W 2399 W 3192 W 4548 W
1126 W 1515 W 2021 W 2859 W

2322 W 3186 W 4233 W 6051 W
1885 W 2571 W 3420 W 4873 W
1207 W 1623 W 2165 W 3063 W

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

500

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

364 W 491 W 654 W 933 W
296 W 396 W 527 W 750 W
190 W 250 W 333 W 470 W

456 W 614 W 817 W 1166 W
370 W 495 W 659 W 937 W
238 W 312 W 416 W 587 W

547 W 736 W 980 W 1399 W
445 W 594 W 791 W 1125 W
285 W 375 W 499 W 705 W

638 W 859 W 1144 W 1632 W
519 W 693 W 923 W 1312 W
333 W 437 W 583 W 822 W

729 W 982 W 1307 W 1866 W
593 W 792 W 1055 W 1500 W
381 W 499 W 666 W 940 W

820 W 1104 W 1471 W 2099 W
667 W 891 W 1187 W 1687 W
428 W 562 W 749 W 1057 W

911 W 1227 W 1634 W 2332 W
741 W 990 W 1318 W 1875 W
476 W 624 W 832 W 1174 W

1002 W 1350 W 1797 W 2565 W
815 W 1089 W 1450 W 2062 W
523 W 687 W 916 W 1292 W

1093 W 1472 W 1961 W 2798 W
889 W 1188 W 1582 W 2250 W
571 W 749 W 999 W 1409 W

1275 W 1718 W 2288 W 3265 W
1037 W 1385 W 1846 W 2625 W
666 W 874 W 1165 W 1644 W

1458 W 1963 W 2614 W 3731 W
1185 W 1583 W 2109 W 3000 W
761 W 999 W 1332 W 1879 W

1640 W 2209 W 2941 W 4198 W
1334 W 1781 W 2373 W 3375 W
856 W 1124 W 1498 W 2114 W

1822 W 2454 W 3268 W 4664 W
1482 W 1979 W 2637 W 3750 W
952 W 1249 W 1665 W 2349 W

2004 W 2699 W 3595 W 5130 W
1630 W 2177 W 2900 W 4125 W
1047 W 1373 W 1831 W 2584 W

2186 W 2945 W 3922 W 5597 W
1778 W 2375 W 3164 W 4500 W
1142 W 1498 W 1998 W 2819 W

2369 W 3190 W 4248 W 6063 W
1926 W 2573 W 3428 W 4875 W
1237 W 1623 W 2164 W 3054 W

2551 W 3436 W 4575 W 6530 W
2075 W 2771 W 3691 W 5249 W
1332 W 1748 W 2330 W 3289 W

2733 W 3681 W 4902 W 6996 W
2223 W 2969 W 3955 W 5624 W
1427 W 1873 W 2497 W 3523 W

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

600



Vertex

Plan (Plan),

Vertex Style
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Opis

Grzejniki serii Vertex wykonane sà ze specjalnej zimnowalcowanej blachy wg EN 442-

1, z osłonami bocznymi.  Stanowià kompletny element grzewczy. Gładki dekoracyjny

panel przykrywa przednià cz´Êç grzejnika. Do wewn´trznych stron kanałów wodnych

zgrzana jest blacha konwekcyjna.

Lakierowanie
Obróbka powierzchni zewn´trznej polega na odtłuszczeniu, ˝elazofosforanowaniu,

pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Koƒcowa

obróbka powierzchni polega na wysokowartoÊciowym, elektro-statycznym powlekaniu

proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. CałoÊç procesu lakie-

rowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały,

Stelrad 9016. 

Wyposażenie
Grzejniki wyposa˝one sà w komplet zamocowaƒ typu Monclac. Opakowane sà w termo-

kurczliwà foli´ oraz kartonowà osłon´ kraw´dzi.

Kontrola jakości i Gwarancja
Kontrola jakoÊci ISO 9001

WydajnoÊç cieplna sprawdzona wg EN 442

Producent udziela 10 letniej gwarancji na grzejniki. Warunki gwarancji opisane sà na str 55.

Parametry techniczne
Typy: 11/20/21/22

Przyłàcza: 6x 1/2” - gwint wewn´trzny

NadciÊnienie robocze: 10 bar

Temperatura noÊnika ciepła: goràca woda do 110 oC

WysokoÊç: 1600, 1800, 2000, 2200 mm

DługoÊç: 300, 400, 500, 600, 700 mm

Gł´bokoÊç: T11-49 mm / T20-79 mm / T21-79mm / T22-102 mm

Pionowe grzejniki, z dekoracyjnym gładkim

panelem czołowym. Doskonale dopasowujà

si´ do eleganckich pomieszczeƒ z wysokimi

oknami. Dyskretne ogrzewanie - zajmujà bardzo

niewiele miejsca. Seria Vertex Plan z gładkim

panelem. Seria Vertex Style z gładkim panelem

ze stylowymi przetłoczeniami.



Vertex Plan, Vertex Style
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Podstawowe parametry dla
1 m d∏ugoÊci grzejnika

przy warunkach
75/65/20OC

n = Wspó∏czynnik*

1600

WysokoÊç (mm)

1,959 W

56,10 kg

7,20 l

9,40 m2

n = 1,31

Typ 11

2,310 W

77,7 kg

14,10 l

7,33 m2

n = 1,27

Typ 20

2,208 W

85,80 kg

14,10 l

12,66 m2

n = 1,31

Typ 21

3,420 W

94,20 kg

14,10 l

28,99 m2

n = 1,32

Typ 22

1800

2,133 W

63,00 kg

8,10 l

9,86 m2

n = 1,30

2,532 W

86,70 kg

16,20 l

8,25 m2

n = 1,27

3,060 W

96,00 kg

15,90 l

13,58 m2

n = 1,30

3,690 W

105,30 kg

15,90 l

29,90 m2

n = 1,33

2000

2,298 W

69,60 kg

9,00 l

12,15 m2

n = 1,30

2,748 W

95,40 kg

18,30 l

9,17 m2

n = 1,27

3,270 W

106,20 kg

17,70 l

16,20 m2

n = 1,30

3,960 W

116,40 kg

17,70 l

37,74 m2

n = 1,33

2200

2,454 W

75,60 kg

9,90 l

12,61 m2

n = 1,29

2,958 W

105,60 kg

20,10 l

10,09 m2

n = 1,27

3,510 W

116,40 kg

20,10 l

17,11 m2

n = 1,30

4,230 W

126,60 kg

20,10 l

36,66 m2

n = 1,33

LPodstawowe parametry
dla 1 m d∏ugoÊci
grzejnika przy
warunkach 75/65/20OC
n = Wspó∏czynnik*

W = Moc    kg = Waga    l = PojemnoÊç    m2 = Powierzchnia    n = Wspó∏czynnik

Zastrzega si´ prawo do zmian wywo∏anych post´pem technicznym i tolerancj´ odchyleƒ produkcyjnych.

* Współczynnik słu˝y do wyliczenia mocy grzejnika dla dowolnych parametrów temperaturowych.
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Vertex Plan, Vertex Style

monta˝ i warianty podłàczeƒ

typ 11 typ 20/21 typ 22

47 65 77

81

49 32

106

79 27

129

102 27

H2

H3

H4

T20-22
T11,

H2

H3

H4

14
0 

- 2
10

typ 11 typ  20/22

typ 11

typ 20

typ 21

typ 22

Rozmieszczenie otworów monta˝owych Typ 11/20-22

(Art.T1180)dolna kraw´dê grzejnika

1600

1800

2000

2200

WysokoÊç [mm]

H2 (mm)

160

160

160

160

Typ 11

H3 (mm)

720

820

920

1020

H4 (mm)

1280

1480

1680

1880

H2 (mm)

70

70

70

70

Typ 20-22

H3 (mm)

730

830

930

1030

H4 (mm)

1390

1590

1790

1990
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Tabela norm wydajności cieplnej  wg PN EN 442

EN442 75/65/20ºC

EN442 70/55/20ºC

EN442 55/45/20ºC

300

400

500

600

700

640 W 760 W 918 W 1107 W
518 W 618 W 743 W 893 W
329 W 397 W 472 W 563 W

853 W 1013 W 1224 W 1476 W
691 W 824 W 990 W 1190 W
439 W 529 W 629 W 750 W

1067 W 1266 W 1530 W 1845 W
863 W 1030 W 1238 W 1488 W
549 W 661 W 786 W 938 W

1280 W 1519 W 1836 W 2214 W
1036 W 1236 W 1485 W 1785 W
658 W 794 W 943 W 1125 W

1493 W 1772 W 2142 W 2583 W
1209 W 1442 W 1733 W 2083 W
768 W 926 W 110 W 1313 W

typ 11 typ 20 typ 21 typ 22

1800

300

400

500

600

700

588 W 693 W 842 W 1026 W
475W 564 W 681 W 828 W
302 W 362 W 432 W 522 W

784 W 924 W 1123 W 1368 W
634 W 752 W 908 W 1103 W
402 W 483 W 576 W 696 W

980 W 1155 W 1404 W 1710 W
792 W 940 W 1135 W 1379 W
503 W 604 W 720 W 870 W

1175 W 1386 W 1685 W 2052 W
951 W 1127 W 1362 W 1655 W
603 W 724 W 864 W 1044 W

1371 W 1617 W 1966 W 2394 W
1109 W 1315 W 1589 W 1931 W
704 W 845 W 1008 W 1218 W

typ 11 typ 20 typ 21 typ 22

1600

300

400

500

600

700

736 W 887 W 1053 W 1269 W
597 W 722 W 853 W 1022 W
380 W 463 W 543 W 643 W

982 W 1183 W 1404 W 1692 W
796 W 962 W 1137 W 1363 W
507 W 618 W 724 W 858 W

1227 W 1479 W 1755 W 2115 W
994 W 1203 W 1421 W 1704 W
634 W 772 W 905 W 1072 W

1472 W 1775 W 2106 W 2538 W
1193 W 1443 W 1706 W 2045 W
761 W 926 W 1086 W 1286 W

1718 W 2071 W 2457  W 2961 W
1392 W 1684 W 1990 W 2385 W
887 W 1081 W 1267 W 1501 W

typ 11 typ 20 typ 21 typ 22

2200

300

400

500

600

700

689 W 824 W 981 W 1188 W
558 W 670 W 794 W 957 W
355 W 430 W 505 W 603 W

919 W 1099W 1308 W 1584 W
745 W 894 W 1059 W 1277 W
474 W 574 W 673 W 804 W

1149 W 1374 W 1635 W 1980 W
931 W 1117 W 1323 W 1596 W
592 W 717 W 841 W 1005 W

1379 W 1649 W 1962 W 2376 W
1117 W 1341 W 1588 W 1915 W
711 W 861 W 1010 W 1206 W

1609 W 1924 W 2289 W 2772 W
1303 W 1564 W 1853 W 2234 W
829 W 1004 W 1178 W 1407 W

typ 11 typ 20 typ 21 typ 22

2000

* Aktualna dostepność modeli znajduje się w cenniku i u autoryzowanych dystrybutorów.
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OpisNovello ECO

Grzejniki Novello ECO wykonane sà z wysokogatunkowej stali zimno walcowanej z osłonami

bocznymi oraz górnà pokrywà-grillem. Stanowià kompletny element grzewczy. Wyposa˝one

zarówno w przyłàcze Êrodkowe dolne, jak i boczne dolne. Posiadajà fabrycznie wyregulowany

zawór termostatyczny z mo˝liwoÊcià monta˝u z prawej lub lewej strony.

Lakierowanie
Obróbka powierzchni zewn´trznej polega na odtłuszczeniu, ˝elazofosforanowaniu,

pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Koƒcowa

obróbka powierzchni polega na wysokowartoÊciowym, elektrostatycznym powlekaniu

proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. CałoÊç procesu lakierowania

zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały, Stelrad 9016.

Wyposażenie
Nastawiony zawór Heimeier model 4368 lub 4369, odpowietrznik i korki ECO. Komplet

zamocowaƒ typu typu Monclac - na "uszy" (2 szt. do 1.600 mm i 3 szt. od 1.800 mm).

Wbudowany, regu- lowany zawór (bez głowicy termostatu) jest montowany fabrycznie po

prawej stronie i przystosowany do współpracy z głowicami termostatu M30 x 1,5 mm.

W typach 21, 22 i 33 zawór mo˝e byç zamontowany z lewej strony. W typie 11 zawór mo˝e

byç montowany z lewej strony na specjalne zamówienie. Zawory sà wyregulowane fabrycznie

zgodnie z wymiarami grzejnika, certyfikowane na podstawie wymagaƒ CEN i badane według

normy EN 215.

Kontrola jakości i Gwarancja
Kontrola jakoÊci ISO 9001

WydajnoÊç cieplna sprawdzona wg EN 442

Producent udziela 10 letniej gwarancji na grzejniki. Warunki gwarancji opisane sà na str 55.

Parametry techniczne
Typy: 11/21/22/33

Przyłàcza: Êrodkowe dolne Eurokonus 2 x ¾” z gwintem zewn´trznym

prawe dolne 2 x 1/2” - gwint wewn´trzny

NadciÊnienie robocze: 10 bar

Temperatura noÊnika ciepła: goràca woda do 110 0C

WysokoÊç: 300, 400, 500, 600 i 900 mm

DługoÊç: 400 - 3000 mm

Gł´bokoÊç: T11-61 mm / T21-77 mm / T22-100 mm / T33-158 mm

Niskotemperaturowe grzejniki o nowatorskim

rozwiàzaniu - zastosowania przepływu szere-

gowego - płyta przednia jest zasilana jako

pierwsza. Zastosowanie przepływu szeregowego

zapewnia wysoki współczynnik sprawnoÊci

energetycznej, maksymalne wypromieniowanie

energii cieplnej, szybkie nagrzewanie

i ograniczenie strat ciepła od strony Êciany.



Novello Eco

W = Moc    kg = Waga    l = PojemnoÊç    m2 = Powierzchnia    n = Wspó∏czynnik
Zastrzega si´ prawo do zmian wywo∏anych post´pem technicznym i tolerancj´ odchyleƒ produkcyjnych.
* Współczynnik słu˝y do wyliczenia mocy grzejnika dla dowolnych parametrów temperaturowych.

Podstawowe parametry dla
1 m d∏ugoÊci grzejnika przy

warunkach 75/65/20OC
n = Wspó∏czynnik*

300

WysokoÊç (mm)

509 W

9,31 kg

1,89 l

2,09 m2

n = 1,32

Typ 11

744 W

14,30 kg

3,80 l

2,44 m2

n = 1,28

Typ 21

933 W

16,50 kg

3,70 l

3,51 m2

n = 1,31

Typ 22

1347 W

24,70 kg

5,20 l

5,26 m2

n = 1,33

Typ 33

400

676 W

12,78 kg

2,34 l

2,95 m2

n = 1,31

927 W

18,83 kg

4,80 l

3,37 m2

n = 1,29

1173 W

21,83 kg

4,77 l

4,92 m2

n = 1,30

1686 W

32,63 kg

6,80 l

7,38 m2

n = 1,33

500

833 W

16,24 kg

2,80 l

3,80 m2

n = 1,30

1107 W

23,37 kg

5,80 l

4,31 m2

n = 1,30

1401 W

27,17 kg

5,83 l

6,33 m2

n = 1,30

2007 W

40,57 kg

8,40 l

9,49 m2

n = 1,33

600

980 W

19,70 kg

3,25 l

4,66 m2

n = 1,29

1287 W

27,90 kg

6,80 l

5,24 m2

n = 1,30

1617 W

32,50 kg

6,90 l

7,74 m2

n = 1,30

2313 W

48,50 kg

10,00 l

11,61 m2

n = 1,33

900

300

400

500

600

900

1360 W

29,30 kg

4,80 l

7,22 m2

n = 1,29

1836 W

42,30 kg

9,10 l

8,05 m2

n = 1,32

2220 W

49,20 kg

9,10 l

11,97 m2

n = 1,30

3180 W

74,00 kg

13,75 l

17,96 m2

n = 1,33

wysokoÊç (mm)

19

65

97
61

76

77
114

100
137

87

195
158

143
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typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

500

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

400

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

300

Novello Eco

* Aktualna dostepność modeli znajduje się w cenniku i u autoryzowanych dystrybutorów.

204 W
164 W
104 W

255 W
205 W
130 W

305 W
246 W
155 W

356 W
287 W
181 W

407 W
328 W
207 W

458 W
370 W
233 W

509 W
411 W
259 W

560 W
452 W
285 W

611 W
493 W
311 W

713 W
575 W
363 W

814 W
657 W
415 W

298 W
240 W
151 W

373 W
300 W
189 W

447 W
360 W
227 W

522 W
420 W
264 W

596 W
480 W
302 W

671 W
540 W
340 W

745 W
600 W
378 W

820 W
660 W
415 W

894 W
720 W
453 W

1043 W
840 W
529 W

1192 W
960 W
604 W

1341 W
1080 W
680 W

1490 W
1200 W
755 W

1639 W
1320 W
831 W

1788 W
1441 W
907 W

1937 W
1561 W
982 W

373 W
299 W
190 W

467 W
374 W
238 W

560 W
449 W
285 W

653 W
523 W
333 W

746 W
598 W
380 W

840 W
673 W
428 W

933 W
748 W
475 W

1026 W
822 W
523 W

1120 W
897 W
570 W

1306 W
1047 W
655 W

1493 W
1196 W
760 W

1679 W
1346 W
855 W

1866 W
1495 W
950 W

2053 W
1645 W
1045 W

2239 W
1794 W
1140 W

2426 W
1944 W
1235 W

2612 W
2093 W
1331 W

2799 W
2243 W
1426 W

539 W
430 W
271 W

674 W
538 W
339 W

808 W
645 W
407 W

943 W
753 W
475 W

1078 W
860 W
542 W

1212 W
968 W
610 W

1347 W
1075 W
678 W

1482 W
1183 W
746 W

1616 W
1290 W
814 W

1886 W
1505 W
949 W

2155 W
1720 W
1085 W

2425 W
1935 W
1221 W

2694 W
2150 W
1356 W

2963 W
2366 W
1492 W

3233 W
2581 W
1627 W

3502 W
2796 W
1763 W

3772 W
3011 W
1899 W

4041 W
3226 W
2034 W

270 W
218 W
138 W

338 W
273 W
173 W

406 W
328 W
208 W

473 W
382 W
242 W

541 W
437 W
277 W

608 W
492 W
311 W

676 W
546 W
346 W

744 W
601 W
380 W

811 W
655 W
415 W

946 W
765 W
484 W

1082 W
874 W
553 W

1217 W
983 W
623 W

1352 W
1092 W
692 W

371 W
298 W
191 W

464 W
372 W
238 W

556 W
447 W
286 W

649 W
521 W
333 W

742 W
596 W
381 W

834 W
670 W
429 W

927 W
745 W
476 W

1020 W
819 W
524 W

1112 W
894 W
572 W

1298 W
1043 W
667 W

1483 W
1192 W
762 W

1669 W
1341 W
857 W

1854 W
1490 W
953 W

2039 W
1639 W
1048 W

2225 W
1788 W
1143 W

469 W
376 W
239 W

587 W
470 W
299 W

704 W
564 W
359 W

821 W
658 W
418 W

938 W
752 W
478 W

1056 W
846 W
538 W

1173 W
940 W
598 W

1290 W
1034 W
657 W

1408 W
1128 W
717 W

1642 W
1316 W
837 W

1877 W
1504 W
956 W

2111 W
1692 W
1076 W

2346 W
1880 W
1195 W

2581 W
2068 W
1315 W

2815 W
2256 W
1434 W

3050 W
2444 W
1554 W

3284 W
2632 W
1673 W

3519 W
2820 W
1793 W

674 W
538 W
340 W

843 W
673 W
424 W

1012 W
808 W
509 W

1180 W
942 W
594 W

1349 W
1077 W
679 W

1517 W
1211 W
764 W

1686 W
1346 W
849 W

1855 W
1480 W
934 W

2023 W
1615 W
1019 W

2360 W
1884 W
1188 W

2698 W
2153 W
1358 W

3035 W
2423 W
1528 W

3372 W
2692 W
1698 W

3709 W
2961 W
1867 W

4046 W
3230 W
2037 W

333 W
270 W
171 W

417 W
337 W
214 W

500 W
404 W
257 W

583 W
472 W
300 W

666 W
539 W
343 W

750 W
607 W
386 W

833 W
674 W
428 W

916 W
742 W
471 W

1000 W
809 W
514 W

1166 W
944 W
600 W

1333 W
1079 W
685 W

1499 W
1213 W
771 W

1666 W
1348 W
857 W

1833 W
1483 W
942 W

1999 W
1618 W
1028 W

443 W
355 W
227 W

554 W
444 W
283 W

664 W
533 W
340 W

775 W
622 W
397 W

886 W
711 W
453 W

996 W
800 W
510 W

1107 W
889 W
567 W

1218 W
977 W
623 W

1328 W
1066 W
680 W

1550 W
1244 W
793 W

1771 W
1422 W
907 W

1993 W
1599 W
1020 W

2214 W
1777 W
1133 W

2435 W
1955 W
1247 W

2657 W
2132 W
1360 W

560 W
449 W
286 W

701 W
561 W
357 W

841 W
674 W
428 W

981 W
786 W
500 W

1121 W
898 W
571 W

1261 W
1011 W
643 W

1401 W
1123 W
714 W

1541 W
1235 W
785 W

1681 W
1347 W
857 W

1961 W
1572 W
1000 W

2242 W
1797 W
1142 W

2522 W
2021 W
1285 W

2802 W
2246 W
1428 W

3082 W
2470 W
1571 W

3362 W
2695 W
1714 W

3643 W
2920 W
1857 W

3923 W
3144 W
1999 W

4203 W
3369 W
2142 W

803 W
641 W
404 W

1004 W
801 W
505 W

1204 W
961 W
606 W

1405 W
1122 W
707 W

1606 W
1282 W
808 W

1806 W
1442 W
910 W

2007 W
1602 W
1011 W

2208 W
1762 W
1112 W

2408 W
1923 W
1213 W

2810 W
2243 W
1415 W

3211 W
2564 W
1617 W

3613 W
2884 W
1819 W

4014 W
3204 W
2021 W

4415 W
3525 W
2223 W

4817 W
3845 W
2425 W
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Tabela norm wydajności cieplnej  wg PN EN 442

EN442 75/65/20ºC

EN442 70/55/20ºC

EN442 55/45/20ºC

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

900

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

600

392 W
318 W
203 W

490 W
397 W
253 W

588 W
477 W
304 W

686 W
556 W
355 W

784 W
636 W
405 W

882 W
715 W
456 W

980 W
794 W
507 W

1078 W
874 W
557 W

1176 W
953 W
608 W

1372 W
1112 W
709 W

1568 W
1271 W
810 W

1764 W
1430 W
912 W

1960 W
1589 W
1013 W

2156 W
1748 W
1114 W

2352 W
1907 W
1216 W

515 W
413 W
263 W

644 W
516 W
328 W

772 W
619 W
394 W

901 W
722 W
459 W

1030 W
825 W
525 W

1158 W
929 W
591 W

1287 W
1032 W
655 W

1416 W
1135 W
722 W

1544 W
1238 W
788 W

1802 W
1444 W
919 W

2059 W
1651 W
1050 W

2317 W
1857 W
1182 W

2574 W
2063 W
1313 W

2831 W
2270 W
1444 W

3089 W
2476 W
1575 W

647 W
518 W
330 W

809 W
648 W
412 W

970 W
778 W
495 W

1132 W
907 W
577 W

1294 W
1037 W
660 W

1455 W
1167 W
742 W

1617 W
1296 W
824 W

1779 W
1426 W
907 W

1940 W
1555 W
989 W

2264 W
1815 W
1154 W

2587 W
2074 W
1319 W

2911 W
2333 W
1484 W

3234 W
2592 W
1649 W

3557 W
2852 W
1814 W

3881 W
3111 W
1979 W

4204 W
3370 W
2144 W

4528 W
3629 W
2309 W

4851 W
3889 W
2473 W

925 W
739 W
466 W

1157 W
923 W
582 W

1388 W
1108 W
699 W

1619 W
1293 W
815 W

1850 W
1477 W
932 W

2082 W
1662 W
1048 W

2313 W
1847 W
1165 W

2544 W
2031 W
1281 W

2776 W
2216 W
1398 W

3228 W
2585 W
1631 W

3701 W
2954 W
1864 W

4163 W
3324 W
2096 W

4626 W
3693 W
2329 W

5089 W
4062 W
2562 W

5551 W
4432 W
2795 W

544 W
441 W
281 W

680 W
551 W
351 W

816 W
661 W
422 W

952 W
772 W
492 W

1088 W
882 W
562 W

1224 W
992 W
633 W

1360 W
1102 W
703 W

1496 W
1213 W
773 W

1632 W
1323 W
844 W

1904 W
1543 W
984 W

2176 W
1764 W
1125 W

2448 W
1984 W
1265 W

2720 W
2205 W
1406 W

734 W
587 W
370 W

918 W
733 W
463 W

1102 W
880 W
556 W

1285 W
1027 W
648 W

1469 W
1173 W
741 W

1652 W
1320 W
833 W

1836 W
1467 W
926 W

2020 W
1613 W
1019 W

2203 W
1760 W
1111 W

2570 W
2053 W
1296 W

2938 W
2346 W
1482 W

3305 W
2640 W
1667 W

3672 W
2933 W
1852 W

888 W
712 W
453 W

1110 W
890 W
567 W

1332 W
1068 W
680 W

1554 W
1246 W
793 W

1776 W
1424 W
907 W

1998 W
1602 W
1020 W

2220 W
1780 W
1133 W

2442 W
1958 W
1247 W

2664 W
2136 W
1360 W

3108 W
2492 W
1586 W

3552 W
2848 W
1813 W

3996 W
3204 W
2040 W

4440 W
3560 W
2266 W

1272 W
1016 W
641 W

1590 W
1269 W
801 W

1908 W
1523 W
961 W

2226 W
1777 W
1121 W

2544 W
2031 W
1281 W

2862 W
2285 W
1442 W

3180 W
2539 W
1602 W

3498 W
2793 W
1762 W

3816 W
3047 W
1922 W

4452 W
3554 W
2243 W

5088 W
4062 W
2563 W

5724 W
4570 W
2883 W

6360 W
5078 W
3204 W



Novello

Grzejniki Novello wykonane sà z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN 442-1,

z osłonami bocznymi oraz górnà pokrywà-grillem. Stanowià kompletny element

grzewczy. Karbowanie blachy paneli wyst´puje co 33,3 mm. Do wewn´trznych

stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna. Wbudowany zawór

termostatyczny.

Lakierowanie
Obróbka powierzchni zewn´trznej polega na odtłuszczeniu, ˝elazofosforanowaniu,

pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Koƒcowa

obróbka powierzchni polega na wysokowartoÊciowym, elektrostatycznym powlekaniu

proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. CałoÊç procesu lakie-

rowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały,

Stelrad 9016. 

Wyposażenie
Grzejniki wyposa˝one sà w komplet zamocowaƒ typu Monclac(do dł. 1600 mm dwa

uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty), typ 11 w zawieszenie typu L console. Stanowià

całoÊç ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładkà zaworowà (bez głowicy termo-

statu) z wmontowanymi zaÊlepkami i odpowietrznikiem. Opakowane sà w termokurczliwà

foli´ oraz kartonowà osłon´ kraw´dzi.

Kontrola jakości i Gwarancja
Kontrola jakoÊci ISO 9001

WydajnoÊç cieplna sprawdzona wg EN 442

Producent udziela 10 letniej gwarancji na grzejniki. Warunki gwarancji opisane sà na str 55.

Parametry techniczne
Typy: 11/21/22/33/44

Przyłàcza: Novello 6 x 1/2” - gwint wewn´trzny

NadciÊnienie robocze: 10 bar

Temperatura noÊnika ciepła: goràca woda do 110 0C

WysokoÊç: 200, 300, 400, 500, 600 i 900 mm

DługoÊç: 400 - 3000 mm

Gł´bokoÊç: T11-61 mm / T21-77 mm / T22-100  mm / T33-158 / T44-216

22

Opis

Grzejniki zasilane od dołu z wbudowanym

zaworem termostatycznym, dla ceniàcych

nowoczesny i elegancki system podłàczenia.

Zasilanie prawe lub lewe (dla typu 11 lewe

opcjonalnie). Dzi´ki wysokiej wydajnoÊci cieplnej

zapewniajà komfort i harmoni´



Novello
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W = Moc    kg = Waga    l = PojemnoÊç    m2 = Powierzchnia    n = Wspó∏czynnik

Zastrzega si´ prawo do zmian wywo∏anych post´pem technicznym i tolerancj´ odchyleƒ produkcyjnych.

* Współczynnik słu˝y do wyliczenia mocy grzejnika dla dowolnych parametrów temperaturowych.

300

WysokoÊç (mm) Typ 11 Typ 21

982 W

16,80 kg

3,70 l

3,51 m2

n = 1,33

Typ 22

1,349 W

25,20 kg

5,40 l

5,26 m2

n = 1,31

Typ 33

400

676 W

16,13 kg

2,34 l

2,95 m2

n = 1,29

945 W

19,46 kg

4,67 l

3,37 m2

n = 1,33

1,245 W

22,87 kg

4,67 l

4,92 m2

n = 1,33

1,711 W

34,30 kg

6,87 l

7,38 m2

n = 1,32

500

833 W

16,24 kg

2,80 l

3,80 m2

n = 1,30

1.153 W

24,63 kg

5,63 l

4,31 m2

n = 1,34

1,494 W

28,93 kg

5,63 l

6,33 m2

n = 1,33

2,056 W

43,40 kg

8,33 l

9,49 m2

n = 1,32

600

980 W

19,70 kg

3,25 l

4,66 m2

n = 1,29

1.345 W

29,80 kg

6,60 l

5,24 m2

n = 1,34

1,732 W

35,00 kg

6,60 l

7,74 m2

n = 1,33

2,389 W

52,50 kg

9,80 l

11,61 m2

n = 1,32

900

200

651 W

9,67 kg

2,83 l

2,05 m2

n = 1,3

933 W

15,40 kg

4,20 l

3,08 m2

n = 1,29

1.360 W

29,30 kg

4,80 l

7,22 m2

n = 1,29

1,883 W

43,90 kg

9,70 l

8,05 m2

n = 1,34

2,395 W

51,60 kg

9,70 l

11,97 m2

n = 1,35

3,334 W

77,30 kg

14,50 l

17,96 m2

n = 1,37

Typ 44

250

1,212 W

20,80 kg

5,60 l

4,10 m2

n = 1,30

150

350

450

550

850

Rozstaw przyłàczy
(mm)

108

216

Podstawowe parametry dla
1 m d∏ugoÊci grzejnika przy

warunkach 75/65/20OC
n = Wspó∏czynnik*



Compact

All In
Grzejniki Compact wykonane sà z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN 442-1,

z osłonami bocznymi oraz górnà pokrywà-grillem. Stanowià kompletny element grzew-

czy. Karbowanie blachy paneli wyst´puje co 33,3mm. Do wewn´trznych stron kanałów

wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna.

Lakierowanie
Obróbka powierzchni zewn´trznej polega na odtłuszczeniu, ˝elazofosforanowaniu,

pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Koƒcowa

obróbka powierzchni polega na wysokowartoÊciowym, elektrostatycznym powlekaniu

proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. CałoÊç procesu lakie-

rowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały,

Stelrad 9016. 

Wyposażenie
Grzejniki wyposa˝one sà w komplet zamocowaƒ dla typów 11,21,22 i 33 typu L kon-

sole dla typu 44 - Monclac (do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uch-

wyty), korek i odpowietrznik. Opakowane sà w termokurczliwà foli´ oraz kartonowà

osłon´ kraw´dzi.

Kontrola jakości i Gwarancja
Kontrola jakoÊci ISO 9001

WydajnoÊç cieplna sprawdzona wg EN 442

Producent udziela 10 letniej gwarancji na grzejniki. Warunki gwarancji opisane sà na str 55.

Parametry techniczne
Typy: 11/21/22/33/44

Przyłàcza: 4x 1/2” - gwint wewn´trzny

NadciÊnienie robocze: 10 bar

Temperatura noÊnika ciepła: goràca woda do 110 oC

WysokoÊç: 200, 300, 400, 500, 600 i 900 mm

DługoÊç: 400 - 3000 mm

Gł´bokoÊç: T11-61 mm / T21-77 mm / T22-100 mm / T33-158 mm / T44-216 mm

24

Opis

Grzejniki o klasycznym kształcie z kraw´dziami

bezpiecznymi dla dzieci. Zasilane z boku.



Compact All In
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108

216180
158

73

122
100

73

99
77

61

83
61

51

W = Moc    kg = Waga    l = PojemnoÊç    m2 = Powierzchnia    n = Wspó∏czynnik

Zastrzega si´ prawo do zmian wywo∏anych post´pem technicznym i tolerancj´ odchyleƒ produkcyjnych.

* Współczynnik słu˝y do wyliczenia mocy grzejnika dla dowolnych parametrów temperaturowych.

300

WysokoÊç (mm) Typ 11 Typ 21

982 W

16,80 kg

3,70 l

3,51 m2

n = 1,33

Typ 22

1,349 W

25,20 kg

5,40 l

5,26 m2

n = 1,31

Typ 33

400

676 W

16,13 kg

2,34 l

2,95 m2

n = 1,29

945 W

19,46 kg

4,67 l

3,37 m2

n = 1,33

1,245 W

22,87 kg

4,67 l

4,92 m2

n = 1,33

1,711 W

34,30 kg

6,87 l

7,38 m2

n = 1,32

500

833 W

16,24 kg

2,80 l

3,80 m2

n = 1,30

1.153 W

24,63 kg

5,63 l

4,31 m2

n = 1,34

1,494 W

28,93 kg

5,63 l

6,33 m2

n = 1,33

2,056 W

43,40 kg

8,33 l

9,49 m2

n = 1,32

600

980 W

19,70 kg

3,25 l

4,66 m2

n = 1,29

1.345 W

29,80 kg

6,60 l

5,24 m2

n = 1,34

1,732 W

35,00 kg

6,60 l

7,74 m2

n = 1,33

2,389 W

52,50 kg

9,80 l

11,61 m2

n = 1,32

900

200

651 W

9,67 kg

2,83 l

2,05 m2

n = 1,30

933 W

15,40 kg

4,20 l

3,08 m2

n = 1,29

1.360 W

29,30 kg

4,80 l

7,22 m2

n = 1,29

1,883 W

43,90 kg

9,70 l

8,05 m2

n = 1,34

2,395 W

51,60 kg

9,70 l

11,97 m2

n = 1,35

3,334 W

77,30 kg

14,50 l

17,96 m2

n = 1,37

Typ 44

250

1,212 W

20,80 kg

5,60 l

4,10 m2

n = 1,30

150

350

450

550

850

Rozstaw przyłàczy
(mm)

Podstawowe parametry dla
1 m d∏ugoÊci grzejnika przy

warunkach 75/65/20OC
n = Wspó∏czynnik*
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400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

260 W 373 W 485 W
211 W 303 W 392 W
134 W 193 W 249 W

326 W 467 W 606 W
263 W 378 W 490 W
167 W 241 W 312 W

391 W 560 W 727 W
316 W 454 W 588 W
201 W 289 W 374 W

456 W 653 W 848 W
369 W 529 W 687 W
234 W 338 W 436 W

521 W 746 W 970 W
421 W 605 W 785 W
268 W 386 W 499 W

586 W 840 W 1091 W
474 W 681 W 883 W
301 W 434 W 561 W

651 W 933 W 1212 W
527 W 756 W 981 W
335 W 482 W 623 W

716 W 1026 W 1333 W
580 W 832 W 1079 W
368 W 531 W 685 W

781 W 1120 W 1454 W
632 W 908 W 1177 W
402 W 579 W 748 W

911 W 1306 W 1697 W
738 W 1059 W 1373 W
469 W 675 W 872 W

1042 W 1493 W 1939 W
843 W 1210 W 1569 W
536 W 772 W 997 W

1172 W 1679 W 2182 W
948 W 1361 W 1765 W
603 W 868 W 1122 W

1302 W 1866 W 2424 W
1054 W 1513 W 1962 W
670 W 965 W 1246 W

1432 W 2053 W 2666 W
1159 W 1664 W 2158 W
737 W 1061 W 1371 W

1562 W 2239 W 2909 W
1264 W 1815 W 2354 W
803 W 1158 W 1496 W

1693 W 2426 W 3151 W
1370 W 1966 W 2550 W
870 W 1254 W 1620 W

1823 W 2612 W 3394 W
1475 W 2118 W 2746 W
937 W 1350 W 1745 W

1953 W 2799 W 3636 W
1581 W 2269 W 2942 W
1004 W 1447 W 1870 W

typ 22 typ 33 typ 44

200

270 W 382 W 498 W 684 W
218 W 307 W 401 W 553 W
138 W 193 W 253 W 349 W

338 W 477 W 623 W 856 W
273 W 384 W 502 W 691 W
173 W 241 W 316 W 437 W

406 W 572 W 747 W 1027 W
328 W 461 W 602 W 829 W
208 W 290 W 379 W 524 W

473 W 668 W 872 W 1198 W
382 W 538 W 702 W 967 W
242 W 338 W 442 W 611 W

541 W 763 W 996 W 1369 W
437 W 615 W 803 W 1105 W
277 W 386 W 505 W 699 W

608 W 859 W 1121 W 1540 W
492 W 691 W 903 W 1243 W
311 W 435 W 568 W 786 W

676 W 954 W 1245 W 1711 W
546 W 768 W 1003 W 1381 W
346 W 483 W 631 W 873 W

744 W 1049 W 1370 W 1882 W
601 W 845 W 1103 W 1519 W
380 W 531 W 695 W 960 W

811 W 1145 W 1494 W 2053 W
655 W 922 W 1204 W 1658 W
415 W 580 W 758 W 1048 W

946 W 1336 W 1743 W 2395 W
765 W 1076 W 1404 W 1934 W
484 W 676 W 884 W 1222 W

1082 W 1526 W 1992 W 2738 W
874 W 1229 W 1605 W 2210 W
553 W 773 W 1010 W 1397 W

1217 W 1717 W 2241 W 3080 W
983 W 1383 W 1806 W 2486 W
623 W 869 W 1137 W 1572 W

1352 W 1908 W 2490 W 3422 W
1092 W 1536 W 2006 W 2763 W
692 W 966 W 1263 W 1746 W

1487 W 2099 W 2739 W 3764 W
1202 W 1690 W 2207 W 3039 W
761 W 1063 W 1389 W 1921 W

1622 W 2290 W 2988 W 4106 W
1311 W 1844 W 2408 W 3315 W
830 W 1159 W 1515 W W

3237 W
2608 W
1642 W

3486 W
2809 W
1768 W

3735 W
3009 W
1894 W

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

400

393 W 540 W
317 W 436 W
199 W 276 W

491 W 675 W
396 W 545 W
249 W 345 W

589 W 809 W
475 W 654 W
299 W 414 W

687 W 944 W
554 W 763 W
349 W 483 W

786 W 1079 W
633 W 872 W
399 W 552 W

884 W 1214 W
712 W 981 W
449 W 621 W

982 W 1349 W
792 W 1090 W
499 W 690 W

1080 W 1484 W
871 W 1199 W
549 W 759 W

1178 W 1619 W
950 W 1308 W
598 W 827 W

1375 W 1889 W
1108 W 1526 W
698 W 965 W

1571 W 2158 W
1267 W 1743 W
798 W 1103 W

1768 W 2428 W
1425 W 1961 W
898 W 1241 W

1964 W 2698 W
1583 W 2179 W
997 W 1379 W

2160 W 2968 W
1741 W 2397 W
1097 W 1517 W

2357 W 3238 W
1900 W 2615 W
1197 W 1655 W

2553 W 3507 W
2058 W 2833 W
1297 W 1793 W

2750 W 3777 W
2216 W 3051 W
1397 W 1931 W

2946 W 4047 W
2375 W 3269 W
1496 W 2069 W

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

300

Novello, Compact All In

* Aktualna dostepność modeli znajduje się w cenniku i u autoryzowanych dystrybutorów.

204 W
164 W
104 W

255 W
205 W
130 W

305 W
246 W
155 W

356 W
287 W
181 W

407 W
328 W
207 W

458 W
370 W
233 W

509 W
411 W
259 W

560 W
452 W
285 W

611 W
493 W
311 W

713 W
575 W
363 W

814 W
657 W
415 W

916 W
739 W
466 W

1018 W
821 W
518 W

1120 W
903 W
570 W

1222 W
985 W
622 W

1323 W
1068 W
674 W

1425 W
1150 W
726 W

1527 W
1232 W
777 W

298 W
240 W
151 W

373 W
300 W
189 W

447 W
360 W
227 W

522 W
420 W
264 W

596 W
480 W
302 W

671 W
540 W
340 W

745 W
600 W
378 W

820 W
660 W
415 W

894 W
720 W
453 W

1043 W
840 W
529 W

1192 W
960 W
604 W

1341 W
1080 W
680 W

1490 W
1200 W
755 W

1639 W
1320 W
831 W

1788 W
1441 W
907 W

1937 W
1561 W
982 W

2086 W
1681 W
1058 W

2235 W
1801 W
1133 W
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Tabela norm wydajności  cieplnej  wg PN EN 442

EN442 75/65/20ºC

EN442 70/55/20ºC

EN442 55/45/20ºC

544 W 753 W 958 W 1334 W
441 W 606 W 770 W 1067 W
281 W 380 W 482 W 662 W

680 W 942 W 1198 W 1667 W
551 W 757 W 962 W 1334 W
351 W 475 W 602 W 827 W

816 W 1130 W 1437 W 2000 W
661 W 909 W 1155 W 1601 W
422 W 570 W 722 W 993 W

952 W 1318 W 1677 W 2334 W
772 W 1060 W 1347 W 1868 W
492 W 665 W 843 W 1158 W

1088 W 1506 W 1916 W 2667 W
882 W 1212 W 1539 W 2134 W
562 W 760 W 963 W 1324 W

1224 W 1695 W 2156 W 3001 W
992 W 1363 W 1732 W 2401 W
633 W 855 W 1084 W 1489 W

1360 W 1883 W 2395 W 3334 W
1102 W 1515 W 1924 W 2668 W
703 W 951 W 1204 W 1655 W

1496 W 2071 W 2635 W 3667 W
1213 W 1666 W 2117 W 2935 W
773 W 1046 W 1324 W 1820 W

1632 W 2260 W 2874 W 4001 W
1323 W 1818 W 2309 W 3202 W
844 W 1141 W 1445 W 1986 W

1904 W 2636 W 3353 W 4668 W
1543 W 2121 W 2694 W 3735 W
984 W 1331 W 1686 W 2317 W

2176 W 3013 W 3832 W 5334 W
1764 W 2424 W 3079 W 4269 W
1125 W 1521 W 1929 W 2648 W

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

900

333 W 461 W 598 W 822 W
270 W 371 W 481 W 664 W
171 W 233 W 303 W 419 W

417 W 577 W 747 W 1028 W
337 W 464 W 602 W 829 W
214 W 291 W 378 W 524 W

500 W 692 W 896 W 1234 W
404 W 557 W 722 W 995 W
257 W 350 W 454 W 628 W

583 W 807 W 1046 W 1439 W
472 W 650 W 842 W 1161 W
300 W 408 W 530 W 733 W

666 W 922 W 1195 W 1645 W
539 W 742 W 963 W 1327 W
343 W 466 W 605 W 838 W

750 W 1038 W 1345 W 1850 W
607 W 835 W 1083 W 1493 W
386 W 525 W 681 W 943 W

833 W 1153 W 1494 W 2056 W
674 W 928 W 1203 W 1659 W
428 W 583 W 757 W 1047 W

916 W 1268 W 1643 W 2262 W
742 W 1021 W 1324 W 1825 W
471 W 641 W 832 W 1152 W

1000 W 1384 W 1793 W 2467 W
809 W 1114 W 1444 W 1991 W
514 W 699 W 908 W 1257 W

1166 W 1614 W 2092 W 2878 W
944 W 1299 W 1685 W 2323 W
600 W 816 W 1059 W 1466 W

1333 W 1845 W 2390 W 3290 W
1079 W 1485 W 1925 W 2654 W
685 W 933 W 1211 W 1676 W

1499 W 2075 W 2689 W 3701 W
1213 W 1671 W 2166 W 2986 W
771 W 1049 W 1362 W 1885 W

1666 W 2306 W 2988 W 4112 W
1348 W 1856 W 2406 W 3318 W
857 W 1166 W 1513 W 2095 W

1833 W 2537 W 3287 W 4523 W
1483 W 2042 W 2647 W 3650 W
942 W 1282 W 1665 W 2304 W

1999 W 2767 W 3586 W 4934 W
1618 W 2227 W 2888 W 3982 W
1028 W 1399 W 1816 W 2514 W

2166 W 2998 W 3884 W
1753 W 2413 W 3428 W
1114 W 1516 W 1967 W

4183 W
3369 W
2118 W

4482 W
3610 W
2270 W

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

500

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

392 W 538 W 693 W 956 W
318 W 433 W 558 W 771 W
203 W 272 W 350 W 468 W

490 W 673 W 866 W 1195 W
397 W 541 W 697 W 963 W
253 W 339 W 438 W 608 W

588 W 807 W 1039 W 1433 W
477 W 649 W 837 W 1156 W
304 W 407 W 526 W 729 W

686 W 942 W 1212 W 1672 W
556 W 757 W 976 W 1349 W
355 W 475 W 613 W 851 W

784 W 1076 W 1386 W 1911 W
636 W 866 W 1115 W 1541 W
405 W 543 W 701 W 972 W

882 W 1211 W 1559 W 2150 W
715 W 974 W 1255 W 1734 W
456 W 611 W 788 W 1094 W

980 W 1345 W 1732 W 2389 W
794 W 1082 W 1394 W 1927 W
507 W 679 W 876 W 1215 W

1078 W 1480 W 1905 W 2628 W
874 W 1190 W 1534 W 2119 W
557 W 747 W 964 W 1337 W

1176 W 1614 W 2078 W 2867 W
953 W 1299 W 1673 W 2312 W
608 W 815 W 1051 W 1458 W

1372 W 1883 W 2425 W 3345 W
1112 W 1515 W 1952 W 2697 W
709 W 951 W 1226 W 1701 W

1568 W 2152 W 2771 W 3822 W
1271 W 1731 W 2231 W 3083 W
810 W 1086 W 1401 W 1944 W

1764 W 2421 W 3118 W 4300 W
1430 W 1948 W 2510 W 3468 W
912 W 1222 W 1577 W 2187 W

1960 W 2690 W 3464 W 4778 W
1589 W 2164 W 2789 W 3853 W
1013 W 1358 W 1752 W 2430 W

2156 W 2959 W 3810 W 5256 W
1748 W 2381 W 3067 W 4239 W
1114 W 1494 W 1927 W 2673 W

2352 W 3228 W 4157 W 5734 W
1907 W 2597 W 3346 W 4624 W
1216 W 1630 W 2102 W 2916 W

4503 W
3625 W
2277 W

4850 W
3904 W
2453 W

5196 W
4183 W
2628 W

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

600



Reno

Compact

Grzejniki Reno Compact wykonane sà z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN

442-1, z osłonami bocznymi oraz górnà pokrywà-grillem. Stanowià kompletny element

grzewczy. Karbowanie blachy paneli wyst´puje co 33,3mm. Do wewn´trznych stron

kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna.

Lakierowanie
Obróbka powierzchni zewn´trznej polega na odtłuszczeniu, ˝elazofosforanowaniu,

pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Koƒcowa

obróbka powierzchni polega na wysokowartoÊciowym, elektrostatycznym powlekaniu

proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. CałoÊç procesu lakie-

rowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały,

Stelrad 9016. 

Wyposażenie
Grzejniki wyposa˝one sà w komplet zamocowaƒ typu L console (do dł. 1600 mm dwa uch-

wyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty), korek i odpowietrznik. Opakowane sà w termokur-

czliwà foli´ oraz kartonowà osłon´ kraw´dzi.

Kontrola jakości i Gwarancja
Kontrola jakoÊci ISO 9001

WydajnoÊç cieplna sprawdzona wg EN 442

Producent udziela 10 letniej gwarancji na grzejniki. Warunki gwarancji opisane sà na str 55.

Parametry techniczne
Typy: 21/22/33

Przyłàcza: 4x 1/2” - gwint wewn´trzny

NadciÊnienie robocze: 10 bar

Temperatura noÊnika ciepła: goràca woda do 110 OC

WysokoÊç: 550 i 950 mm

DługoÊç: 400 - 3000 mm

Gł´bokoÊç: T21-77 mm /T22-100 mm / T33-158 mm

28

Opis

Grzejniki do modernizacji – wymiany starych

grzejników ˝eliwnych na nowe panelowe.

Zasilane z boku, taki sam rozstaw podłàczeƒ

jak majà grzejniki ˝eliwne.



Reno Compact
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Podstawowe parametry dla
1 m d∏ugoÊci grzejnika

przy warunkach
75/65/20OC

n = Wspó∏czynnik*

550

WysokoÊç (mm)

1,250 W

27,21 kg

5,94 l

4,78 m2

n = 1,34

Typ 21

1,614 W

31,97 kg

6,12 l

7,04 m2

n = 1,33

Typ 22

2,224 W

47,95 kg

14,10 l

9,07 m2

n = 1,32

Typ 33

950

1,906 W

45,00 kg

10,10 l

8,52 m2

n = 1,33

2,406 W

53,50 kg

10,05 l

12,68 m2

n = 1,34

3,427 W

78,00 kg

15,30 l

19,02 m2

n = 1,34

500

900

Rozstaw przyłàczy
(mm)

169

50 119
108

158
111

50 61

100
88

39 49

77

W = Moc    kg = Waga    l = PojemnoÊç   
m2 = Powierzchnia    n = Wspó∏czynnik
Zastrzega si´ prawo do zmian wywo∏anych post´pem
technicznym i tolerancj´ odchyleƒ produkcyjnych.
* Współczynnik słu˝y do wyliczenia mocy grzejnika dla

dowolnych parametrów temperaturowych.



Reno Compact Tabela norm wydajności

cieplnej  wg PN EN 442

EN442 75/65/20ºC

EN442 70/55/20ºC

EN442 55/45/20ºC

30

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

500 W
399 W
251 W

625 W
498 W
313 W

750 W
598 W
376 W

875 W
697 W
438 W

1000 W
797 W
501 W

1125 W
897 W
564 W

1250 W
996 W
626 W

1375 W
1096 W
689 W

1500 W
1196 W
752 W

1750 W
1395 W
877 W

2000 W
1594 W
1002 W

2250 W
1793 W
1128 W

2500 W
1993 W
1253 W

2750 W
2192 W
1378 W

3000 W
2391 W
1503 W

646 W
515 W
324 W

807 W
644 W
405 W

968 W
772 W
486 W

1130 W
901 W
567 W

1291 W
1030 W
648 W

1453 W
1158 W
729 W

1614 W
1287 W
810 W

1775 W
1416 W
891 W

1937 W
1545 W
972 W

2260 W
1802 W
1134 W

2582 W
2060 W
1296 W

2905 W
2317 W
1459 W

3228 W
2574 W
1621 W

3551 W
2832 W
1783 W

3874 W
3089 W
1945 W

4196 W
3347 W
2107 W

4519 W
3604 W
2269 W

4842 W
3862 W
2431 W

890 W
711 W
449 W

1112 W
889 W
562 W

1334 W
1066 W
674 W

1557 W
1244 W
786 W

1779 W
1422 W
899 W

2002 W
1599 W
1011 W

2224 W
1777 W
1123 W

2446 W
1955 W
1235 W

2669 W
2133 W
1348 W

3114 W
2488 W
1572 W

3558 W
2843 W
1797 W

4003 W
3199 W
2022 W

4448 W
3554 W
2246 W

4893 W
3910 W
2471 W

5338 W
4265 W
2696 W

typ 21 typ 22 typ 33

550

762 W
609 W
384 W

953 W
761 W
480 W

1144 W
913 W
576 W

1334 W
1065 W
672 W

1525 W
1217 W
768 W

1715 W
1369 W
864 W

1906 W
1522 W
960 W

2097 W
1674 W
1056 W

2287 W
1826 W
1152 W

2668 W
2130 W
1343 W

3050 W
2434 W
1535 W

962 W
767 W
483 W

1203 W
959 W
603 W

1444 W
1151 W
724 W

1684 W
1343 W
844 W

1925 W
1534 W
965 W

2165 W
1726 W
1086 W

2406 W
1918 W
1206 W

2647 W
2110 W
1327 W

2887 W
2302 W
1448 W

3368 W
2685 W
1689 W

3850 W
3069 W
1930 W

1371 W
1092 W
685 W

1417 W
1364 W
856 W

2056 W
1637 W
1027 W

2399 W
1910 W
1199 W

2742 W
2183 W
1370 W

3084 W
2456 W
1541 W

3427 W
2729 W
1712 W

3370 W
3002 W
1884 W

4112 W
3275 W
2055 W

4798 W
3820 W
2397 W

5483 W
4366 W
2740 W

typ 21 typ 22 typ 33

950

* Aktualna dostepność modeli znajduje się w cenniku i u autoryzowanych dystrybutorów.
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Accord Tabela norm wydajności

cieplnej  wg PN EN 442

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

135 W
110 W
70 W

169 W
137 W
88 W

203 W
165 W
105 W

237 W
192 W
123 W

270 W
220 W
140 W

304 W
247 W
158 W

338 W
274 W
176 W

372 W
302 W
193 W

406 W
329 W
211 W

473 W
384 W
246 W

541 W
439 W
281 W

608 W
494 W
316 W

676 W
549 W
351 W

744 W
604 W
386 W

811 W
659 W
421 W

879 W
713 W
456 W

946 W
768 W
491 W

1014 W
823 W
527 W

228 W
184 W
115 W

286 W
230 W
144 W

343 W
276 W
173 W

400 W
322 W
202 W

457 W
368 W
231 W

514 W
414 W
260 W

571 W
460 W
289 W

628 W
506 W
318 W

685 W
552 W
346 W

799 W
643 W
404 W

914 W
735 W
462 W

1028 W
827 W
520 W

1142 W
919 W
577 W

1256 W
1011 W
635 W

1370 W
1103 W
693 W

1485 W
1195 W
751 W

1599 W
1278 W
808 W

1713 W
1379 W
866 W

344 W
278 W
177 W

430 W
348 W
221 W

515 W
417 W
265 W

601 W
487 W
310 W

687 W
556 W
354 W

773 W
626 W
398 W

859 W
695 W
442 W

945 W
765 W
487 W

1031 W
835 W
531 W

1203 W
974 W
619 W

1374 W
1113 W
708 W

1546 W
1252 W
796 W

1718 W
1391 W
885 W

1890 W
1530 W
973 W

2062 W
1669 W
1062 W

2233 W
1808 W
1150 W

2405 W
1947 W
1238 W

2577 W
2086 W
1327 W

typ 10 typ 20 typ 30

300

172 W
139 W
89 W

215 W
174 W
111 W

258 W
209 W
133 W

301 W
244 W
155 W

344 W
279 W
178 W

387 W
314 W
200 W

430 W
348 W
222 W

473 W
383 W
244 W

516 W
418 W
267 W

602 W
488 W
311 W

688 W
558 W
355 W

774 W
627 W
400 W

860 W
697 W
444 W

946 W
767 W
489 W

1032 W
836 W
533 W

1118 W
906 W
577 W

1204 W
976 W
622 W

1290 W
1045 W
666 W

292 W
235 W
148 W

365 W
294 W
185 W

438 W
353 W
222 W

511 W
412 W
259 W

584 W
471 W
296 W

657 W
529 W
333 W

730 W
588 W
370 W

803 W
647 W
407 W

876 W
706 W
444 W

1022 W
823 W
518 W

1168 W
941 W
592 W

1314 W
1059 W
666 W

1460 W
1176 W
740 W

1606 W
1294 W
815 W

1752 W
1412 W
889 W

1898 W
1529 W
963 W

2044 W
1647 W
1037 W

2190 W
1765 W
1111 W

429 W
347 W
221 W

537 W
434 W
276 W

644 W
521 W
331 W

751 W
608 W
386 W

858 W
695 W
441 W

966 W
781 W
496 W

1073 W
868 W
552 W

1180 W
955 W
607 W

1288 W
1042 W
662 W

1502 W
1216 W
772 W

1717 W
1389 W
883 W

1931 W
1563 W
993 W

2146 W
1737 W
1103 W

2361 W
1910 W
1213 W

2575 W
2084 W
1324 W

2790 W
2257 W
1434 W

3004 W
2431 W
1544 W

3219 W
2605 W
1655 W

typ 10 typ 20 typ 30

400

208 W
169 W
107 W

261 W
211 W
134 W

313 W
253 W
161 W

365 W
295 W
187 W

417 W
337 W
214 W

469 W
379 W
241 W

521 W
422 W
268 W

573 W
464 W
294 W

625 W
506 W
321 W

729 W
590 W
375 W

834 W
674 W
428 W

938 W
759 W
482 W

1042 W
843 W
535 W

1146 W
927 W
598 W

1250 W
1012 W
642 W

1355 W
1096 W
696 W

1459 W
1180 W
749 W

1563 W
1265 W
803 W

353 W
285 W
180 W

442 W
356 W
225 W

530 W
427 W
270 W

618 W
499 W
314 W

706 W
570 W
359 W

795 W
641 W
404 W

883 W
712 W
449 W

971 W
783 W
494 W

1060 W
855 W
539 W

1236 W
997 W
629 W

1413 W
1140 W
719 W

1589 W
1282 W
809 W

1766 W
1424 W
899 W

1943 W
1567 W
988 W

2119 W
1709 W
1078 W

2296 W
1852 W
1168 W

2472 W
1994 W
1258 W

2649 W
2137 W
1348 W

511 W
413 W
262 W

639 W
516 W
328 W

766 W
620 W
393 W

894 W
723 W
459 W

1022 W
826 W
524 W

1149 W
930 W
590 W

1277 W
1033 W
655 W

1405 W
1136 W
721 W

1532 W
1239 W
736 W

1788 W
1446 W
918 W

2043 W
1652 W
1049 W

2299 W
1859 W
1180 W

2554 W
2066 W
1311 W

2809 W
2272 W
1442 W

3065 W
2479 W
1573 W

3320 W
2685 W
1704 W

3576 W
2892 W
1835 W

3831 W
3098 W
1966 W

typ 10 typ 20 typ 30

500

244 W
197 W
125 W

305 W
246 W
156 W

366 W
296 W
187 W

427 W
345 W
218 W

488 W
394 W
249 W

549 W
443 W
281 W

610 W
493 W
312 W

671 W
542 W
343 W

732 W
591 W
374 W

854 W
690 W
436 W

976 W
788 W
499 W

1098 W
887 W
561 W

1220 W
985 W
623 W

1342 W
1084 W
686 W

1464 W
1182 W
748 W

1586 W
1281 W
810 W

1708 W
1380 W
873 W

1830 W
1478 W
935 W

412 W
333 W
210 W

516 W
416 W
263 W

619 W
499 W
316 W

722 W
583 W
368 W

825 W
666 W
421 W

928 W
749 W
474 W

1031 W
832 W
526 W

1134 W
916 W
579 W

1237 W
999 W
631 W

1443 W
1165 W
737 W

1650 W
1332 W
842 W

1856 W
1498 W
947 W

2062 W
1665 W
1052 W

2268 W
1831 W
1158 W

2474 W
1998 W
1263 W

2681 W
2164 W
1368 W

2887 W
2331 W
1473 W

3093 W
2497 W
1597 W

590 W
477 W
302 W

737 W
596 W
378 W

884 W
715 W
453 W

1032 W
834 W
529 W

1179 W
953 W
604 W

1327 W
1072 W
680 W

1474 W
1191 W
755 W

1621 W
1311 W
831 W

1769 W
1430 W
906 W

2064 W
1668 W
1057 W

2358 W
1906 W
1208 W

2653 W
2145 W
1359 W

2948 W
2383 W
1510 W

3243 W
2621 W
1661 W

3538 W
2860 W
1812 W

3832 W
3098 W
1963 W

4127 W
3336 W
2115 W

4442 W
3574 W
2266 W

typ 10 typ 20 typ 30

600

351 W
283 W
178 W

439 W
353 W
222 W

526 W
424 W
267 W

614 W
495 W
311 W

702 W
565 W
356 W

789 W
636 W
400 W

877 W
706 W
444 W

965 W
777 W
489 W

1052 W
848 W
533 W

1228 W
989 W
622 W

1403 W
1130 W
711 W

1579 W
1272 W
800 W

1754 W
1413 W
889 W

1929 W
1554 W
978 W

2105 W
1695 W
1067 W

2280 W
1837 W
1155 W

2456 W
1978 W
1244 W

2631 W
2119 W
1333 W

580 W
467 W
294 W

725 W
584 W
368 W

869 W
701 W
441 W

1014 W
818 W
515 W

1159 W
934 W
589 W

1304 W
1051 W
662 W

1449 W
1168 W
736 W

1594 W
1285 W
809 W

1739 W
1401 W
883 W

2029 W
1635 W
1030 W

2318 W
1869 W
1177 W

2608 W
2102 W
1324 W

2898 W
2336 W
1471 W

3188 W
2569 W
1618 W

3478 W
2803 W
1766 W

3767 W
3037 W
1913 W

4057 W
3270 W
2060 W

4347 W
3504 W
2207 W

816 W
657 W
414 W

1020 W
821 W
517 W

1223 W
986 W
621 W

1427 W
1150 W
724 W

1631 W
1314 W
827 W

1835 W
1479 W
931 W

2039 W
1643 W
1034 W

2243 W
1807 W
1138 W

2447 W
1972 W
1241 W

2855 W
2300 W
1448 W

3262 W
2629 W
1655 W

3670 W
2957 W
1862 W

4078 W
3286 W
2068 W

4486 W
3614 W
2275 W

4894 W
3943 W
2482 W

5301 W
4272 W
2689 W

5709 W
4600 W
2896 W

6117 W
4929 W
3103 W

typ 10 typ 20 typ 30

900

* Aktualna dostepność modeli znajduje się w cenniku i u autoryzowanych dystrybutorów.

EN442 75/65/20ºC

EN442 70/55/20ºC

EN442 55/45/20ºC



Accord,

Accord VK

Grzejniki Accord wykonane sà z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN 442-1, bez

osłon bocznych i pokrywy górnej. Stanowià kompletny element grzewczy. Karbowanie

blachy paneli wyst´puje co 33,3 mm. Grzejniki typu 10 i 20 posiadajà dopuszczenia do

stosowania w pomieszczeniach o podwy˝szonych wymaganiach sanitarnych.

Lakierowanie
Obróbka powierzchni zewn´trznej polega na odtłuszczeniu, ˝elazofosforanowaniu,

pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Koƒcowa

obróbka powierzchni polega na wysokowartoÊciowym, elektrostatycznym powlekaniu

proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. CałoÊç procesu lakie-

rowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały,

Stelrad 9016. 

Wyposażenie
Grzejniki wyposa˝one sà w zawieszenia typu Monclac spełniajàce wymagania

zachowania odległoÊci grzejnika od Êciany dla pomieszczeƒ o podwy˝szonych wyma-

ganiach sanitarnych oraz korek i odpowietrznik. Grzejniki Accord VK wyposa˝one sà

w zintegrowany zespół zaworowy, wkładk´ zaworowà (bez głowicy termostatu).

Opakowane sà w termokurczliwà foli´ oraz kartonowà osłon´ kraw´dzi.

Kontrola jakości i Gwarancja
Kontrola jakoÊci ISO 9001

WydajnoÊç cieplna sprawdzona wg EN 442

Producent udziela 10 letniej gwarancji na grzejniki. Warunki gwarancji opisane sà na str 55.

Parametry techniczne
Typy: 10/20/30

Przyłàcza: Accord 4x 1/2” - gwint wewn´trzny,

Accord VK 6 x 1/2'' gwint wewn´trzny

NadciÊnienie robocze: 10 bar

Temperatura noÊnika ciepła: goràca woda do 110 oC

WysokoÊç: 400, 500, 600 i 900 mm

DługoÊç: 400 - 3000 mm

Gł´bokoÊç: T10-47 mm / T20-77 mm / T30-158 mm

Accord VK - parametry przyłaczeƒ

32

Opis

Grzejniki do pomieszczeƒ o podwy˝szonych

wymaganiach higienicznych, spełniajàce surowe

wymogi sanitarne. Zasilane z boku bez radiatorów,

osłon bocznych oraz pokrywy górnej-grilla.

Accord VK zasilane od dołu

50 30
G1/2" G1/2"

400-3000

G
1/
2"

G
1/
2"



Accord, Accord VK

VK VK VK

W = Moc    kg = Waga    l = PojemnoÊç   
m2 = Powierzchnia    n = Wspó∏czynnik
Zastrzega si´ prawo do zmian wywo∏anych post´pem
technicznym i tolerancj´ odchyleƒ produkcyjnych.
* Współczynnik słu˝y do wyliczenia mocy grzejnika dla

dowolnych parametrów temperaturowych.

Podstawowe parametry dla
1 m d∏ugoÊci grzejnika przy

warunkach 75/65/20OC
n = Wspó∏czynnik*

400

WysokoÊç (mm)

430 W

8,22 kg

2,34 l

0,91 m2

n = 1,29

Typ 10

730 W

15,86 kg

4,67 l

1,83 m2

n = 1,33

Typ 20

1,073 W

23,37 kg

6,57 l

2,73 m2

n = 1,30

Typ 30

500

521 W

10,28 kg

2,80 l

1,14 m2

n = 1,30

833 W

20,08 kg

5,63 l

2,28 m2

n = 1,32

1,277 W

28,82 kg

7,93 l

3,42 m2

n = 1,31

600

610 W

12,33 kg

3,25 l

1,37 m2

n = 1,31

1,031 W

24,30 kg

6,60 l

2,74 m2

n = 1,32

1,474 W

34,29 kg

9,30 l

4,11 m2

n = 1,31

900

877 W

17,90 kg

4,80 l

2,06 m2

n = 1,33

1,449 W

35,40 kg

9,70 l

4,12 m2

n = 1,33

2,039 W

51,60 kg

13,40 l

6,17 m2

n = 1,33

350

450

550

850

Rozstaw przyłàczy
(mm)
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8

17

50 50
50 50

25
25

5050

160

60

60

25
25

60

47



OpisVB

galwani-

zowane
Grzejniki VB galwanizowane wykonane sà z ocynkowanej blachy specjalnej wg

EN 442-1, bez osłon bocznych oraz górnej pokrywy-grilla.. Stanowià kompletny element

grzewczy. Karbowanie blachy paneli wyst´puje co 33,3mm. Do wewn´trznych stron

kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna.

Lakierowanie
Proces lakierowania poprzedzony jest dodatkowym ocynkowaniem. Obróbka powierzchni

zewn´trznej polega na odtłuszczeniu, ̋ elazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i grun-

towaniu wypaleniu wysokotemperaturowym. Koƒcowa obróbka powierzchni polega na

wysokowartoÊciowym, elektrostatycznym powlekaniu proszkowym i ponownym wypale-

niu wysokotemperaturowym. CałoÊç procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabez-

pieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały, Stelrad 9016. 

Wyposażenie
Grzejniki wyposa˝one sà w komplet zamocowaƒ  typu Monclac (do dł. 1600 mm dwa

uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty), korek i odpowietrznik. Opakowane sà

w termokurczliwà foli´ oraz kartonowà osłon´ kraw´dzi.

Kontrola jakości i Gwarancja
Kontrola jakoÊci ISO 9001

WydajnoÊç cieplna sprawdzona wg EN 442

Producent udziela 10 letniej gwarancji na grzejniki. Warunki gwarancji opisane sà na str 55.

Parametry techniczne
Typy: 10/11/21/22/33

Przyłàcza: 4x 1/2” - gwint wewn´trzny

NadciÊnienie robocze: 10 bar

Temperatura noÊnika ciepła: goràca woda do 110 oC

WysokoÊç: 300, 400, 500, 600 i 900 mm

DługoÊç: 400 - 3000 mm

Gł´bokoÊç: T10-47 mm / T11-61 mm / T21-77 mm / T22-100 mm / T33-158 mm

34

Grzejniki z blachy ocynkowanej, o klasycznym

kształcie. Bez osłon bocznych oraz pokrywy

górnej-grilla, zasilane z boku. Do pomieszczeƒ

o podwy˝szonej wilgotnoÊci.



VB galwanizowane

17

47

8

39

60

71 77

39

100

50

158

50Podstawowe parametry dla
1 m d∏ugoÊci grzejnika przy

warunkach 75/65/20OC
n = Wspó∏czynnik*

300

WysokoÊç (mm)

338 W

6,17 kg

1,89 l

0,68 m2

n = 1,28

Typ 10

517 W

8,38 kg

1,89 l

2,09 m2

n = 1,31

Typ 11

1,012 W

15,90 kg

3,70 l

3,51 m2

n = 1,33

Typ 22

1,418 W

23,80 kg

5,40 l

5,26 m2

n = 1,32

Typ 33

400

430 W

8,22 kg

2,34 l

0,91 m2

n = 1,29

687 W

11,68 kg

2,34 l

2,95 m2

n = 1,31

1,281 W

21,83 kg

4,67 l

4,92 m2

n = 1,33

1,805 W

32,67 kg

6,87 l

7,38 m2

n = 1,33

500

521 W

10,28 kg

2,80 l

1,14 m2

n = 1,30

848 W

14,99 kg

2,80 l

3,80 m2

n = 1,30

1,535 W

27,77 kg

5,63 l

6,33 m2

n = 1,33

2,169 W

41,53 kg

8,33 l

9,49 m2

n = 1,34

600

610 W

12,33 kg

3,25 l

1,37 m2

n = 1,31

1,000 W

18,30 kg

3,25 l

4,66 m2

n = 1,29

1,778 W

33,70 kg

6,60 l

7,74 m2

n = 1,33

2,514 W

50,40 kg

9,80 l

11,61 m2

n = 1,35

900

250

350

450

550

850

877 W

17,90 kg

4,80 l

2,06 m2

n = 1,33

1,397 W

27,40 kg

4,80 l

7,22 m2

n = 1,29

2,453 W

50,00 kg

9,70 l

11,97 m2

n = 1,35

3,448 W

74,60 kg

14,50 l

17,96 m2

n = 1,37

Typ 21

1,000 W

18,78 kg

4,67 l

3,37 m2

n = 1,33

1,210 W

23,84 kg

5,63 l

4,31 m2

n = 1,33

1,409 W

28,90 kg

6,60 l

5,24 m2

n = 1,33

1,941 W

42,70 kg

9,70 l

8,05 m2

n = 1,36

Rozstaw przyłàczy
(mm)

35

W = Moc    kg = Waga    l = PojemnoÊç    m2 = Powierzchnia    n = Wspó∏czynnik

Zastrzega si´ prawo do zmian wywo∏anych post´pem technicznym i tolerancj´ odchyleƒ produkcyjnych.

* Współczynnik słu˝y do wyliczenia mocy grzejnika dla dowolnych parametrów temperaturowych.
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VB galwanizowane

169 W 259 W 506 W 709 W
136 W 207 W 404 W 567 W
87 W 131 W 254 W 359 W

203 W 310 W 607 W 851 W
163 W 248 W 484 W 681 W
104 W 157 W 305 W 431 W

270 W 414 W 810 W 1134 W
218 W 331 W 646 W 907 W
139 W 210 W 407 W 575 W

304 W 465 W 911 W 1276 W
245 W 372 W 726 W 1021 W
157 W 236 W 457 W 647 W

338 W 517 W 1012 W 1418 W
272 W 414 W 807 W 1134 W
174 W 262 W 508 W 718 W

372 W 569 W 1113 W
299 W 455 W 888 W
192 W 288 W 559 W

406 W 620 W 1214 W 1702 W
326 W 496 W 969 W 1361 W
209 W 314 W 610 W 862 W

473 W 724 W 1417 W 1985 W
381 W 579 W 1130 W 1588 W
244 W 367 W 711 W 1006 W

541 W 827 W 1619 W 2269 W
435 W 662 W 1291 W 1815 W
279 W 419 W 813 W 1150 W

608 W 931 W 1822 W 2552 W
489 W 745 W 1453 W 2042 W
313 W 472 W 915 W 1293 W

676 W 1034 W 2024 W 2836 W
544 W 827 W 1614 W 2269 W
348 W 524 W 1016 W 1437 W

744 W 1137 W 2226 W 3120 W
598 W 910 W 1776 W 2495 W
383 W 577 W 1118 W 1581 W

811 W 1241 W 2429 W 3403 W
653 W 993 W 1937 W 2722 W
418 W 629 W 1220 W 1724 W

879 W 1344 W 2631 W 3687 W
707 W 1075 W 2099 W 2949 W
453 W 681 W 1321 W 1868 W

946 W 1448 W 2834 W 3970 W
761 W 1158 W 2260 W 3176 W
488 W 734 W 1423 W 2012 W

1014 W 1551 W 3036 W 4254 W
816 W 1241 W 2421 W 3403 W
522 W 786 W 1524 W 2155 W

typ 10 typ 11 typ 22 typ 33

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

215 W 344 W 500 W 641 W 903 W
173 W 275 W 399 W 511 W 721 W
110 W 175 W 252 W 322 W 455 W

258 W 412 W 600W 769 W 1083 W
207 W 330 W 479 W 613 W 865 W
132 W 210 W 302 W 386 W 546 W

481 W 700 W 897 W
385 W 559 W 715 W
245 W 352 W 450 W

344 W 550 W 800 W 1025 W 1444 W
276 W 440 W 639 W 817 W 1153 W
176 W 280 W 403 W 515 W 728 W

618 W 1153 W 1625 W
495 W 920 W 1297 W
315 W 579 W 819 W

430 W 687 W 1000 W 1281 W 1805 W
345 W 550 W 798 W 1022 W 1441 W
220 W 350 W 503 W 643 W 910 W

756 W 1100 W 1409 W 1986 W
606 W 878 W 1124 W 1585 W
385 W 554 W 708 W 1000 W

516 W 824 W 1200 W 1537 W 2166 W
414 W 661 W 958 W 1226 W 1730 W
264 W 420 W 604 W 772 W 1091 W

602 W 962 W 1400 W 1793 W 2527 W
483 W 771 W 1117 W 1431 W 2018 W
309 W 490 W 705 W 901 W 1273 W

688 W 1099 W 1600 W 2050 W 2888 W
552 W 881 W 1277 W 1635 W 2306 W
353 W 560 W 805 W 1030 W 1455 W

774 W 1237 W 1800 W 2306 W 3249 W
621 W 991 W 1437 W 1839 W 2594 W
397 W 630 W 906 W 1158 W 1637 W

860 W 1374 W 2000 W 2562 W 3610 W
691 W 1101 W 1596 W 2044 W 2883 W
441 W 700 W 1007 W 1287 W 1819 W

2200 W 2818 W 3971 W
1756 W 2248 W 3171 W
1107 W 1416 W 2001 W

2400 W 3074 W
1916 W 2452 W
1208 W 1544 W

2600 W 3331 W
2075 W 2657 W
1309 W 1673 W

2800 W 3587 W
2235 W 2861 W
1409 W 1802 W

3843 W
3065 W
1930 W

typ 10 typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

400

339 W 484 W 614 W 868 W
272 W 386 W 490 W 692 W
174 W 244 W 309 W 435 W

261 W 424 W 605 W 768 W 1085 W
209 W 340 W 483 W 612 W 864 W
133 W 217 W 305 W 386 W 543 W

313 W 509 W 726 W 921 W 1301 W
251 W 408 W 580 W 735 W 1037 W
159 W 260 W 366 W 463 W 652 W

594 W 847 W 1075 W 1518 W
476 W 676 W 857 W 1210 W
304 W 426 W 540 W 761 W

417 W 678 W 968 W 1228 W 1735 W
334 W 544 W 773 W 980 W 1383 W
212 W 347 W 487 W 617 W 870 W

763 W 1089 W 1382 W 1952 W
612 W 869 W 1102 W 1556 W
390 W 548 W 694 W 978 W

521 W 848 W 1210 W 1535 W 2169 W
418 W 680 W 966 W 1225 W 1729 W
266 W 434 W 609 W 771 W 1087 W

933 W 1331 W 1689 W 2386 W
749 W 1062 W 1347 W 1902 W
477 W 670 W 848 W 1196 W

625 W 1018 W 1452 W 1842 W 2603 W
501 W 817 W 1159 W 1469 W 2075 W
319 W 521 W 731 W 926 W 1304 W

729 W 1187 W 1694 W 2149 W 3037 W
585 W 953 W 1352 W 1714 W 2420 W
372 W 607 W 853 W 1080 W 1522 W

834 W 1357 W 1936 W 2456 W 3470 W
668 W 1089 W 1545 W 1959 W 2766 W
425 W 694 W 975 W 1234 W 1739 W

938 W 1526 W 2178 W 2763 W 3904 W
752 W 1225 W 1739 W 2204 W 3112 W
478 W 781 W 1097 W 1388 W 1957 W

1042 W 1696 W 2420 W 3070 W 4338 W
835 W 1361 W 1932 W 2449 W 3458 W
531 W 868 W 1218 W 1543 W 2174 W

1146 W 3377 W 4772 W
919 W 2694 W 3803 W
584 W 1697 W 2391 W

1250 W 3684 W 5206 W
1002W 2939 W 4149 W
637 W 1851 W 2609 W

3991 W
3184 W
2006 W

4298 W
3429 W
2160 W

4605 W
3674 W
2314 W

typ 10 typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

500

* Aktualna dostepność modeli znajduje się w cenniku i u autoryzowanych dystrybutorów.
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Tabela norm wydajności  cieplnej  wg PN EN 442

EN442 75/65/20ºC

EN442 70/55/20ºC

EN442 55/45/20ºC

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

400 W 564 W 711 W 1006 W
321 W 450 W 567 W 800 W
206 W 284 W 358 W 501 W

305W 500 W 705 W 889 W 1257 W
244 W 402 W 562 W 709 W 1000 W
155 W 257 W 355 W 447 W 626 W

366 W 600 W 845 W 1067 W 1508 W
293 W 482 W 675 W 851 W 1200 W
186 W 308 W 426 W 536 W 752 W

700 W 986 W 1245 W 1760 W
563 W 787 W 993 W 1400 W
360 W 497 W 626 W 877 W

488 W 800 W 1127 W 1422 W 2011 W
390 W 643 W 900 W 1135 W 1600 W
247 W 411 W 568 W 715 W 1002 W

549 W 900 W 1268 W 1600 W 2263 W
439 W 723 W 1012 W 1277 W 1800 W
278 W 463 W 639 W 804 W 1128 W

610 W 1000 W 1409 W 1778 W 2514 W
488 W 804 W 1125 W 1419 W 2000 W
309 W 514 W 710 W 894 W 1253 W

671W 1100 W 1550 W 1956 W 2765 W
537 W 884 W 1237 W 1560 W 2200 W
340 W 565 W 781 W 983 W 1378 W

732 W 1200 W 1691 W 2134 W 3017 W
586 W 964 W 1350 W 1702 W 2400 W
371 W 617 W 851 W 1073 W 1504 W

854 W 1400 W 1973 W 2489 W 3520 W
683 W 1125 W 1575 W 1986 W 2800 W
433 W 719 W 993 W 1251 W 1754 W

976 W 1600 W 2254 W 2845 W 4022 W
781 W 1286 W 1800 W 2270 W 3200 W
495 W 822 W 1135 W 1430 W 2005 W

1098 W 1800 W 2536 W 3200 W 4525 W
879 W 1447 W 2025 W 2554 W 3600 W
557 W 925 W 1277 W 1609 W 2255 W

1220 W 2000 W 2818 W 3556 W 5028 W
976 W 1607 W 2250 W 2837 W 4000 W
619 W 1028 W 1419 W 1788 W 2506 W

3912W
3121 W
1966 W

4267 W
3405 W
2145 W

4623 W
3688 W
2324 W

4978 W
3972 W
2503 W

5304 W
4256 W
2682 W

typ 10 typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

600

559 W 776 W 981 W 1379 W
449 W 617W 780 W 1093 W
287 W 385 W 488 W 680 W

439 W 699 W 971 W 1227 W 1724 W
350 W 561 W 771 W 975 W 1367 W
220 W 358 W 482 W 611 W 850 W

526 W 838 W 1165 W 1472 W 2069 W
420 W 673 W 925 W 1171 W 1640 W
265 W 430 W 578 W 733 W 1020 W

978 W 1359 W 1717 W 2414 W
786 W 1079 W 1366 W 1913 W
502 W 674 W 855 W 1190 W

702 W 1118 W 1553 W 1962 W 2758 W
560 W 898 W 1234 W 1561 W 2187 W
353 W 574 W 771 W 977 W 1360 W

1257 W 1747 W 2208 W 3103 W
1010 W 1388 W 1756 W 2460 W
645 W 867 W 1099 W 1529 W

877 W 1397 W 1941 W 2453 W 3448 W
700 W 1122W 1542 W 1951 W 2733 W
441 W 717 W 963 W 1221 W 1699 W

1537 W 2135 W 2698 W 3793 W
1234 W 1696 W 2146 W 3007 W
789 W 1060 W 1343 W 1869 W

1052 W 1676 W 2329 W 2944 W 4138 W
840 W 1347 W 1851 W 2341 W 3280 W
529 W 860 W 1156 W 1465 W 2039 W

1228 W 1956 W 2717 W 3434 W 4827 W
980 W 1571 W 2159 W 2731 W 3827 W
617 W 1004 W 1348 W 1710 W 2379 W

2235 W 3925 W 5517 W
1796 W 3122 W 4373 W
1147 W 1954 W 2719 W

4415 W
3512 W
2198 W

4906 W
3902 W
2442 W

typ 10 typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

900
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Rozmieszczenie mocowań

Typ 11

Typ 21

Typ 22

Typ 33

117

D∏ugoÊç 400 D∏ugoÊç 500 do 1600

117 150 150

85

60
H

 - 
14

5

85

od 1800 mm 6 uchwytów (po∏owa d∏ugoÊci + 17 mm)

150 150

D∏ugoÊç 1800 do 3000

85
85

133 133

D∏ugoÊç 400 do 1600

85

60
H

 -
 1

45

85

133 133

od 1800 mm 6 uchwytów (po∏owa d∏ugoÊci)

D∏ugoÊç 1800 do 3000

85
85

Compact All In
Novello
Novello ECO
Planar
Planar Style
VB

Compact All In
Novello ECO
Planar
Planar Style
Reno Compact

Compact All In 

Novello

Novello ECO 

Planar

Planar Style

Reno Compact

VB 
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85
63

101
79

51

96

63 41

63

114

79 41

73

137

102 41

85

195

180 41

85

61

124
102

73

182
160

73

Montaż za pomocą uchwytu
ściennego typu L konsole

Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33

Planar

Planar Style

Monta˝ - krótszy bok
L Konsoli

Monta˝  - dłu˝szy bok
L Konsoli
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Rozmieszczenie mocowań
dla grzejników o wys. 200

Typ 22 Typ 33/44 Typ 22 Typ 33 Typ 33 Typ 44

odwrotnie montowany

19
8

93 95

19
8

200
140

200
140

200
140

A

L

A

2
0

0

B B

100

125

76

158

183

76

158

183

134

241

216

134

L

IloÊç
A
B

1000
1800

2 szt.
267

-

2000

767

2200

4 szt.
267

800

2400

867

2600

867

Uwaga!
Konsole nie nale˝à do wyposa˝enia standardowego

Art.Nr T1640

Art.Nr.T1651

Art.Nr T1641
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Montaż za pomocą uchwytu
ściennego typu MONCLAC

96

63

102

69

125

76

183

76

y

x

Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33

Rozmieszczenie otworów monta˝owych Typ 21, 22, 33

2 listwy na grzejnik. Od d∏ugoÊci 1800 - 3 listwy

300

400

500

600

900

WysokoÊç [mm]

298

398

498

598

898

x

193

293

393

493

793

y

46 32

16

25

Novello

VB

* Novello typ 11
wyposa˝ony w L konsole



Compact All In 
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Montaż za pomocą uchwytu
ściennego typu L konsole

Typ 11 Typ 20/21 Typ 22 Typ 30/33

Typ 11 Typ 20/21 Typ 22 Typ 30/33

Monta˝ - krótszy bok
L Konsoli

Monta˝  - dłu˝szy bok
L Konsoli

83

61 77 100 158

61 77 100 158

51

99

61

122

73

180

73

95

63

112

73

135

85

193

85
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Zestaw sk∏ada si´ z 2 uchwytów, kompletu Êrub

i dybli. OdległoÊç od Êciany 108 mm Od długoÊci

grzejnika 1,6 m w komplecie sà 3 uchwyty. Grzej-

niki o bardzo du˝ych gabarytach wymagajà zas-

tosowania wi´kszej liczby uchwytów ni˝ trzy.

Szczegółowe informacje u dystrybutorów

108 mm

wymiary

Montaż za pomocą
specjalnego zawieszenia 

L konsole

Accord

Accord VK

R2.50

R
2

21

11

14

33
20

32

25 45 o

19
B

30
65

30

R4

R3

6.50

32

R4

H

11

9

A

19

Rozmieszczenie otworów monta˝owych 

300

400

500

600

900

WysokoÊç [mm]

185

285

385

485

785

H

155

255

355

455

765

A

-

90

190

290

590

B
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Minimalny odst´p od dolnej
kraw´dzi grzejnika do pod∏ogi: 120 mm

Parametry przyłączeń

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

147 197 247 297 347 397 447 497 547 647 747 847 947 1047 1147 1247 1347 1447

Novello ECO typ 21/22/33

Novello ECO typ 11

L [mm]

E [mm]

25

1
2
"

1
22x2x EUROKONUS "

25

1
2
"

50 5050

25

L

L/2L/2

½
“

¾”
EUROKONUS  ¾”

EUROKONUS  50

1
22x "

50

 

Accord VK

Novello

Novello ECO 

Planar

Planar Style
Novello
Planar
Planar Style

Novello, Planar, Planr Style, Accord VK

lewy prawy

lewy prawy
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Novello ECO typ 11

Novello ECO typ 21/22/33

Grzejniki w wersji lewostronnej Grzejniki w wersji prawostronnej

Novello ECO typ 21/22/33
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Praca w systemie jednorurowym
Dla pracy w systemie jednorurowym potrzebna jest dodatkowa armatura. Przepływ mo˝e zostaç nastawiony proporcjonalnie
pomi´dzy 30 i 50% pojemnoÊci obwodu grzewczego.
Polecamy proporcjonalny przepływ 35 do 65% tzn. 35% przepływu masowego prowadzone jest przez grzejnik. Przy zastosowa-
niu systemu jednorurowego konieczne jest ustawienie zaworu w pozycji  “8”

Za pomocà tego równania zdefiniowano 5 wst´pnych nastaw zaworów, które podane sà w tabeli poni˝ej. WielkoÊci tych nastaw
w zale˝noÊci od wymiarów i typów grzejników oraz przy parametrach  temperatur 70/55/20º C, stratach ciÊnienia (Δp) = 100
mbar i zakresie regulacji 1K, sà przedstawione w tabelach na stronach 42 i 43.

W pewnych warunkach pracy mo˝e si´ okazaç koniecznym ponowne dokonanie wst´pnej nastawy zaworu lub nawet wymiana za-
woru. Zmiana nastaw z przykładami pokazana jest w tabelach 4361 i 4360 na stronach 44 i 45. Nowe nastawienie mo˝e byç
łatwo wykonane za pomocà klucza do nastawy art. Nr T 1622.

Ârednià wielkoÊç masowego przepływu mHK dla poszczególnych
grzejników oblicza si´  z wydajnoÊci grzejnika QHK i Êredniej
temperatury grzewczej (tV – tR) według nast´pujàcego wzoru:

Nastawy wstępne (system dwururowy)
Grzejniki Stelrad sà wyposa˝one we wst´pnie nastawiony zawór termostatyczny. Dzi´ki temu
wydajnoÊç grzejnika jest dopasowana do nat´˝enia przepływu, co determinuje jego opty-
malne działanie. W grzejnikach nieodpowiednio wyregulowanych hydraulicznie, wyst´puje
nadmierne lub niewystarczajàce zasilanie, co powoduje obni˝enie wydajnoÊci cieplnej.

Zawory sà wst´pnie montowane w zale˝noÊci od typu grzejnika i wielkoÊci
Zawór 4360 lub 4361, zawsze z odpowiednim wst´pnym nastawieniem i kolorem
*) Bez wst´pnego nastawienia w przypadku wys. H200 oraz modeli Planar

Zawory wst´pnie nastawione fabrycznie*:

Klucz do nastaw 
Heimeier art. nr 4360-00.142
Stelrad art. nr T1622

Zespół zaworowy

Stelrad
Art. Nr R4206

Stelrad
Art. Nr R4208

Stelrad
Art. Nr R4209

Stelrad
Art. Nr R4210

Stelrad
Art. Nr R4211

Heimeier
Art. Nr 4361-00.301 Heimeier Art. Nr. 4360 - 00.301

precyzyjnie normalnie

zakres regulacji
1 - 8

zakres regulacji
1 - 8

wst´pne nastawy
5,5

wst´pne nastawy
2,5

wst´pne nastawy
4,5

wst´pne nastawy
6,0

wst´pne nastawy
8,0

.
. QHK

przepływ masowy mHK = 1,163 (tV – tR)
.

.

Accord VK

Novello

Novello ECO

Planar

Planar Style



    300   400   500   600  900 
  Typ   22   33   11   22   33   11   21   22   33   11   21   22   33    11   21   22   33 

  400      
 5.5    

 5.5  5.5  5.5  2.5  5.5  5.5  2.5  2.5
  500   

 5.5  5.5  
 5.5  5.5  5.5  

 5.5  5.5  2.5  2.5   5.5  
 2.5  4.5

  600  5.5  2.5  5.5  5.5  2.5  5.5  5.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  4.5
  700   

 5.5  2.5  
 5.5  2.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  4.5 2.5  2.5  4.5  6

  800  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  8
  900  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  2.5  4.5  2.5  4.5  4.5  8

  1000  2.5  2.5  5.5  2.5  4.5  2.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  6  2.5  4.5  6  8
  1100  2.5  2.5  5.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  6  2.5  2.5  4.5  8  2.5  4.5  6  8
  1200  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  6  2.5  2.5  4.5  8  2.5  4.5  8  8
  1400  2.5  4.5  2.5  4.5  6  2.5  2.5  4.5  8  2.5  4.5  6  8  4.5  6  8  8
  1600  2.5  6  2.5  4.5  8  2.5  4.5  6  8  2.5  4.5  8  8  4.5  8  8  8
  1800  4.5  6  2.5  4.5  8  2.5  4.5  6  8  4.5  6  8  8
  2000  4.5  8  2.5  6  8  4.5  4.5  8  8  4.5  6  8  8
  2200  4.5  8  

 8  8  4.5  6  8  
 4.5  8  8

  2400  6  8  
 8  8  4.5  6  8  8  6  8  8  8

  2600  6  8  
 8  

 4.5  8  8    
 8

  2800  8   
 8    

 8    
 8

  3000 8 8  8  6  8    8

wysokość
[mm] 

Planar

Planar Style
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Fabryczne nastawy wstępne
wkładek zaworowych

  wysokość
[mm]   300   400   500   600   900 

  Typ   22   33   11   22   33   11   21   22   33   11   21   22   33    11   21   22   33 

  500  5.5  5.5  5.5  5.5  2.5  5.5  5.5  5.5  2.5  5.5  5.5  2.5  2.5   5.5  2.5  2.5  2.5
  600   

 5.5  5.5  2.5  5.5  5.5  2.5  2.5  5.5  5.5  2.5  2.5   5.5  2.5  2.5  4.5
  700   

 5.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  2.5  4.5
  800   

 5.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  4.5  5.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  6
  900   

 5.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  2.5  4.5   2.5  2.5  4.5  8
  1000  2.5  2.5  5.5  2.5  4.5  2.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  6   2.5  4.5  4.5  8
  1200   

 2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  6  2.5  2.5  4.5  8  2.5  4.5  8  8
  1400  2.5  4.5  2.5  4.5  6  2.5  2.5  4.5  8  2.5  4.5  6  8  

    

  1600   
 2.5  4.5  8  2.5  4.5  6  8  2.5  4.5  8  8  

    

  2000 4.5 8 2.5 6 8 2.5 4.5 8 8 4.5 6 8 8

Planar

Planar Style
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  wysokość
[mm]   300   400   500   600   900 

  Typ   11   21   22   33   11   22   33   11   21   22   33   11   21   22   33   11   21   22   33 

  400  
 5.5      

 5.5    
 5.5  5.5  5.5  2.5  5.5  2.5  2.5  2.5

  500  
 5.5   

 5.5  5.5  
 5.5  5.5  2.5  

 5.5  5.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  4.5
  600  

 5.5  5.5  2.5  5.5  2.5  2.5  5.5  5.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  4.5
  700 5.5  5.5   

 5.5  2.5  
 5.5  2.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  6

  800 5.5  5.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  5.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  8
  900  

 5.5  2.5  2.5  5.5  2.5  4.5  2.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  6  2.5  4.5  6  8
  1000 5.5  2.5  2.5  2.5  5.5  2.5  4.5  2.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  6  2.5  4.5  6  8
  1100  

 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  6  2.5  2.5  4.5  8  2.5  4.5  8  8
  1200 5.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  2.5  2.5  4.5  6  2.5  4.5  4.5  8  4.5  6  8  8
  1400 5.5  2.5  2.5  4.5  2.5  4.5  6  2.5  4.5  4.5  8  2.5  4.5  6  8  4.5  8  8  8
  1600 2.5  2.5  4.5  6  2.5  4.5  8  2.5  4.5  6  8  4.5  6  8  8  6  8  8  8
  1800 2.5  2.5  4.5  6  2.5  6  8  2.5  4.5  8  8  4.5  6  8  8     

  2000 2.5  2.5  4.5  8  2.5  6  8  4.5  6  8  8  4.5  8  8  8     

  2200  
 4.5  6  8  

 8  8  4.5  6  8  8  6  8  8  8     

  2400  
 4.5  6  8  

 8  8  4.5  8  8  8  6  8  8  8     

  2600  
 4.5  6  8  

 8  
 6  8  8  

 8      

  2800  
 4.5  8   

 8    
 8  

 8      

  3000  6 8 8  8  6  8  8      

Novello

  600   500   400   300 

  11   21   22   33   11   21   22   33   11   21   22   33   11   21   22   33 

  400 
  500 
  600 
  700 
  800 
  900 

  1000 
  1100 
  1200 
  1400 
  1600 
  1800 
  2000 
  2200 
  2400 
  2600 
  2800 
  3000 

  Typ 

wysokość
[mm]   900 

  11   21   22   33 

5.5  2.5  2.5  2.5
5.5  2.5  2.5  4.5
2.5  2.5  2.5  4.5
2.5  2.5  4.5  6
2.5  2.5  4.5  6
2.5  4.5  4.5  8
2.5  4.5  6  8
2.5  4.5  6  8
4.5  6  8  8
4.5  8  8  8
6  8  8  8
6  8  8  8
8  8  8  8
    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 5.5  5.5  5.5  2.5
 5.5  5.5  2.5  2.5
 5.5  2.5  2.5  2.5
 5.5  2.5  2.5  4.5
 2.5  2.5  2.5  4.5
 2.5  2.5  2.5  4.5
 2.5  2.5  4.5  6
 2.5  2.5  4.5  6
 2.5  4.5  4.5  8
 2.5  4.5  6  8
 4.5  4.5  8  8
 4.5  6  8  8
 4.5  8  8  8
 6  8  8  8
 6  8  8  8

  
 8  

  
 8  

  
 8  

 5.5  5.5  5.5  2.5
 5.5  5.5  5.5  2.5
 5.5  5.5  2.5  2.5
 5.5  2.5  2.5  2.5
 5.5  2.5  2.5  4.5
 2.5  2.5  2.5  4.5
 2.5  2.5  2.5  4.5
 2.5  2.5  4.5  6
 2.5  2.5  4.5  6
 2.5  4.5  4.5  8
 2.5  4.5  6  8
 2.5  4.5  6  8
 4.5  6  8  8
 4.5  6  8  8
 4.5  8  8  8

  
 8  

  
 8  

  
 8  

 5.5  5.5  5.5  5.5
 5.5  5.5  5.5  2.5
 5.5  5.5  5.5  2.5
 5.5  5.5  2.5  2.5
 5.5  2.5  2.5  2.5
 5.5  2.5  2.5  2.5
 5.5  2.5  2.5  4.5
 2.5  2.5  2.5  4.5
 2.5  2.5  2.5  4.5
 2.5  2.5  4.5  6
 2.5  2.5  4.5  8
 2.5  4.5  4.5  8
 2.5  4.5  6  8

 
 4.5  8  8

 
 6  8  8

  
 8  

  
 8  

  
 8  

5.5  5.5  5.5  5.5
5.5  5.5  5.5  5.5
5.5  5.5  5.5  2.5
5.5  5.5  5.5  2.5
5.5  5.5  2.5  2.5
5.5  5.5  2.5  2.5
5.5  2.5  2.5  2.5
5.5  2.5  2.5  2.5
5.5  2.5  2.5  4.5
5.5  2.5  2.5  4.5

 
 2.5  2.5  6

 
 2.5  4.5  6

 
 2.5  4.5  8

 
 4.5  4.5  8

 
 4.5  6  8

  
 6  8

  
 8  8

  
 8  8

 

Novello ECO

Wst´pne nastawienia zostały okreÊlone przy parametrach:
- wydajnoÊci dla temperatur 70/55/20º C (Δt = 15º)
- spadku ciÊnienia Δp = 100 mbar
- ró˝nicy regulacji 1 K

Zawór mo˝e byç na nowo ŕ cznie nastawiony na inne warunki pracy (lub wymieniony) za pomocà klucza do nastaw art. nr T1622.
Dla zastosowania zaworu w systemie jednorurowym zawór musi byç ustawiony w poło˝eniu 8.
Grzejniki o wymiarach nie uj´tych w tabelach sà wyposa˝one w standardowà wkłàdk´ z nastawà wst´pnà "8".

Novello

Novello ECO



48

Regulacja - wartości nastaw
dla zaworu 4361
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50 4 5 7
10 100 2 3 5 6 8

150 1 2 3 5 7 8

50 2 3 4 6 8
15 100 1 1 2 4 5 6 8

150 1 1 1 2 4 5 6 7 8

50 1 1 2 4 5 7 8

20 100 1 1 1 2 3 5 5 6 8 8

150 1 1 1 1 2 3 4 5 5 7 8

50 1 1 1 1 2 3 4 5 5 7 8
40 100 1 1 1 1 1 2 3 3 5 5 6 8 8

150 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 7 8 8

Δt [K] Δp [mbar] Nastawa

Wydajnośc cieplna

grzejnika

Q [W]
.

Maks. ró˝nica regulacji 1 K

Q = wydajnoÊç grzejnika Δp = ró˝nica ciÊnieƒ Δt = ró˝nica temperatur(zasilanie/powrót) 100 mbar = 10kP A = 1mWS

Maks. ró˝nica regulacji 2 K
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50 3 5 6 7 8 8
10 100 1 3 4 5 6 7 8 8 8

150 1 1 3 4 6 6 7 7 8 8

50 1 3 3 5 6 7 7 8 8 8

15 100 1 1 1 3 5 5 6 6 7 8 8 8
150 1 1 1 1 3 4 5 6 6 6 7 8 8

50 1 1 1 3 5 6 6 7 7 8 8

20 100 1 1 1 1 3 4 5 5 6 6 7 8 8 8
150 1 1 1 1 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8

50 1 1 1 1 1 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8
40 100 1 1 1 1 1 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8

150 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8

Δt [K] Δp [mbar] Nastawa

Wydajnośc cieplna

grzejnika

Q [W]
.

Q = wydajnoÊç grzejnika Δp = ró˝nica ciÊnieƒ Δt = ró˝nica temperatur(zasilanie/powrót) 100 mbar = 10kP A = 1mWS

5,5

Przykład:

- Szukane: WartoÊç nastawy
- Podane: Novello: Typ 21 – wysokoÊç 300- długoÊç 800
- fabrycznie zamontowany zawór: 4361 – z wst´pnym nastawieniem     5,5
- 75/65/20ºC - 595 W

- Δt = 10ºC (= 75-65)
- ró˝nica ciÊnieƒ - Δp = 50 mbar
- ró˝nica regulacji - 1 K (górna tabela)
- Rozwiàzanie: zakres regulacji wg tabeli 4361: nie istnieje (puste pole)
>>>> zawór 4361 wymontowaç: zamontowaç zawór 4360 (patrz tabela 4360)
>>>> nastawiç zawór 4360 w pozycji ”3” (patrz tabela 4360) 4361 >>>>  4360

5,5    >>>>  “3”

Novello

Novello ECO

Planar

Planar Style
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Regulacja - wartości nastaw
dla zaworu 4360
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50 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7
10 100 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 7

150 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 8

50 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6
15 100 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 5 6 8

150 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5 6 7

50 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7
20 100 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7

150 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8

50 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7
40 100 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 6

150 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 8

Δt [K] Δp [mbar] Nastawa

Wydajnośc cieplna

grzejnika

Q [W]
.

Maks. ró˝nica regulacji 1 K

Maks. ró˝nica regulacji 2 K
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50 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 5 6 7 8
10 100 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8

150 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

50 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8

15 100 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8

150 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8

50 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8
20 100 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8

150 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8

50 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8
40 100 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6

150 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5

Δt [K] Δp [mbar] Nastawa

Wydajnośc cieplna

grzejnika

Q [W]
.

Q = wydajnoÊç grzejnika Δp = ró˝nica ciÊnieƒ Δt = ró˝nica temperatur(zasilanie/powrót) 100 mbar = 10kP A = 1mWS

Q = wydajnoÊç grzejnika Δp = ró˝nica ciÊnieƒ Δt = ró˝nica temperatur(zasilanie/powrót) 100 mbar = 10kP A = 1mWS

2,5 4,5 6,0 8,0

Przykład:

- Szukane: WartoÊç nastawcza
- Podane: Novello : Typ 21 – wysokoÊç 700- długoÊç 1100
- fabrycznie zamontowany zawór: 4360 – z wst´pnym nastawieniem     4,5
- 60/40/20ºC - 826 W

- Δt = 20ºC (= 60-40)
- ró˝nica ciÊnieƒ - Δp = 50 mbar
- ró˝nica regulacji - 1 K (górna tabela)
- Rozwiàzanie: zakres regulacji wg tabeli 4360  w pozycji ”2”

4360                 4360

4,5    >>>>  “2”

3

2

Novello

Novello ECO

Planar

Planar Style
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Grzejniki z wbudowanym zaworem
termostatycznym. Ze standardową
wkładką (Art. NR.4360)
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Diagram straty ciśnienia

Grzejnik z wbudowanym
zaworem termostaty-
cznym bez podłàczeƒ

*)z osłonà wkładki lub nap´dem 100 °C
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Dopuszczalna ró˝nica ciÊnieƒ
przy której nast´puje zamkni´cie
zaworu Δp [bar]

głowica
termostatu

EMO T/NC
EMOtec/NC
EMO 1/3
EMO EIB/LON

EMO T/NO
EMOtec/NO

Ró˝nica
regulacyjna
xp 1,0 K

wartoÊç Kv
[m3/h]

wartoÊç Kv
[m3/h]

wartoÊç Kvs
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1 2 3 4 5 6 7 8

120 10 4,0 2,7 3,5

0,12 0,19 0,24 0,28 0,33 0,37 0,39 0,40

0,13 0,22 0,31 0,38 0,47 0,57 0,66 0,75

0,16 0,27 0,38 0,43 0,65 0,98 1,23 1,43

40 30 25 23 17 15 12 10

- Szukana: WartoÊç nastawy do odczytania z wykresu (punkt przeci´cia krzywych)

- Dane: Zapotrzebowanie ciepła
ró˝nica temperatur
Strata ciÊnienia grzejnika z zaworem

- Wynik Nat´˝enie przepływu

Zakres regulacji wg diagramu
przy ró˝nicy reg. 1,0 K : 6
przy ró˝nicy reg. 2,0 K : 4

Q = 1135 W
Δt = 15 K (65/50 0C)
Δpv = 30 mbar

Q 1135
m = c . Δt

= 1,163 . 15 = 65 kg/h
.

.

.

Obliczenie
przykładowe:
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Grzejniki z wbudowanym zaworem
termostatycznym. Z precyzyjną wkładką

(Art. NR.4361)
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Dane od firmy Heimeier

 [xp] 1,0 K Różnica regulacyjna  [xp] 2,0 K

St
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

Δ
p 

[k
Pa

]

St
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

Δ
p 

[m
ba

r

St
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

Δ
p 

[k
Pa

]

St
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

Δ
p 

[m
ba

r

30

20

10

5

3

2

1

0,5

0,3

0,2

0,1

300

200

100

50

30

20

10

5

3

2

1
50030020010050302010532

1 2 3 7 8654

30

20

10

5

3

2

1

0,5

0,3

0,2

0,1

300

200

100

50

30

20

10

5

3

2

1
50030020010050302010532

1 2 3 7 8654Nastawa wstępna Nastawa wstępna

Diagram straty ciśnienia

Grzejnik z wbudowanym
zaworem termostaty-
cznym bez podłàczeƒ

*)z osłonà wkładki lub nap´dem 100 °C
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Dopuszczalna ró˝nica ciÊnieƒ
przy której nast´puje zamkni´cie
zaworu Δp [bar]

głowica
termostatu

EMO T/NC
EMOtec/NC
EMO 1/3
EMO EIB/LON

EMO T/NO
EMOtec/NO

Ró˝nica
regulacyjna
xp 1,0 K

wartoÊç Kv
[m3/h]

wartoÊç Kv
[m3/h]

wartoÊç Kvs
[m3/h]

Tolerancja
przepływu
+_ [%]

Ró˝nica
regulacyjna
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]Nastawa wst´pna na wkładce termostatycznej

1 2 3 4 5 6 7 8

120 10 4,0 2,7 3,5

0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14

0,06 0,06 0,08 0,09 0,11 0,15 0,18 0,26

0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,17 0,25 0,50

42 42 37 36 35 32 30 10

- Szukana: WartoÊç nastawy do odczytania z wykresu (punkt przeci´cia krzywych)

- Dane: Zapotrzebowanie ciepła
ró˝nica temperatur
Strata ciÊnienia grzejnika z zaworem

- Wynik Nat´˝enie przepływu

Zakres regulacji wg diagramu
przy ró˝nicy reg. 1,0 K : 6
przy ró˝nicy reg. 2,0 K : 5

Q = =350 W
Δt = 15 K (65/50 0C)
Δpv = 32 mbar

Q 350
m = c . Δt

= 1,163 . 15 = 20 kg/h
.

.

.

Obliczenie
przykładowe:
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Wydajność cieplna

Wydajność cieplna
WydajnoÊç cieplna wg normy PN EN 442 zosta∏a sprawdzona przez:

- Katedr´ techniki Cieplnej Uniwersytetu w Stuttgarcie

- zarejestrowana w Berlinie DIN CERTCO Berlin

- wydajnoÊç cieplna sprawdzona i zarejestrowana zgodnie z PN EN 442

Normalna wydajność cieplna
Normalna wydajnoÊç cieplna wg PN EN 442 jest sprawdzona przy nast´pujàcych parametrach:

temperatura zasilania t1 = 75°C

temperatura powrotu t2 = 65°C

temperatura powietrza tr = 20°C

ciÊnienie atmosferyczne powietrza Po = 101,3 kPa

Głowice do grzejników dolno zasilanych
z wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier

HERZ H 19260 98, 19860 98, 19238 41
HERZ mini 19200 86, 19200 68, 19200 96, 19200 48
HEIMEIER K 6001-00-500, 6002-00-500, 6005-00-500

6010-00-500, 6015-00-500, 7002-00-500
HEIMEIER D 6850-00-500, DX 6700-00-500
HEIMEIER B 2500-00-500
HEIMEIER WK 7300-00-500
HEIMEIER VDX 6740-00-500
DANFOSS RTS-K 013L3630
DANFOSS RAW-K 5135 (013G5135), 5136 (013G5136)
DANFOSS RAX-K (013G6080), (013G6180)
DANFOSS living eco® (014G0051)
DANFOSS living connect® (014G0002)
OVENTROP UNI LH 1601465, 1011465, 1011466, 1011480
OVENTROP UNI LHB 1011410
HONEYWELL Thera 2 T900 1HP, T900 1W0H
HONEYWELL Thera 3 T60 01H, T60 01W0H
VALVEX GZ 03A 4410090
VALVEX GZ 05A 4440000
Schlosser SH 600100030, 600100001, 

600200002(dost´pne kolory RAL)
Schlosser SH 601100001
Głowica programowalna

Accord Vk

Planar

Planar Style

Novello
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tV [°C] tR [°C] 10 12 15 18 20 22 24

80 0,59 0,61 0,64 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,62 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,65 0,67 0,72 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,68 0,71 0,76 0,81 0,85 0,89 0,93
60 0,72 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01
55 0,77 0,81 0,87 0,93 0,98 1,04 1,10
50 0,83 0,87 0,93 1,01 1,07 1,14 1,21

75 0,64 0,67 0,71 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,68 0,70 0,75 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,72 0,75 0,80 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,76 0,79 0,85 0,91 0,96 1,01 1,07
55 0,81 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16
50 0,87 0,91 0,98 1,07 1,13 1,21 1,29

70 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,75 0,78 0,84 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,80 0,83 0,89 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,85 0,89 0,96 1,04 1,10 1,16 1,24
50 0,91 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37

65 0,79 0,82 0,88 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,84 0,88 0,94 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,89 0,94 1,01 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,96 1,01 1,10 1,20 1,28 1,37 1,47

60 0,88 0,93 1,00 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,94 0,99 1,08 1,17 1,25 1,33 1,42
50 1,01 1,07 1,17 1,28 1,37 1,47 1,58
45 1,10 1,16 1,28 1,42 1,52 1,64 1,79
40 1,20 1,28 1,42 1,59 1,73 1,89 2,08

55 1,00 1,05 1,15 1,26 1,34 1,43 1,54
50 1,08 1,14 1,25 1,37 1,47 1,58 1,71
45 1,17 1,24 1,37 1,52 1,64 1,78 1,94
40 1,28 1,37 1,52 1,71 1,87 2,05 2,27

55 1,07 1,13 1,23 1,35 1,45 1,56 1,68
50 1,15 1,22 1,34 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,25 1,33 1,47 1,65 1,78 1,94 2,13
40 1,37 1,47 1,64 1,86 2,03 2,24 2,50

50 1,23 1,31 1,45 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,34 1,43 1,60 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,47 1,58 1,78 2,03 2,24 2,48 2,78
35 1,64 1,78 2,03 2,36 2,64 2,99 3,43
30 1,87 2,05 2,39 2,86 3,29 3,86 4,67

45 1,45 1,56 1,75 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,60 1,73 1,96 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,78 1,94 2,24 2,63 2,96 3,37 3,92
30 2,03 2,24 2,64 3,19 3,70 4,39 5,39

40 1,75 1,90 2,17 2,53 2,83 3,19 3,65
35 1,96 2,15 2,50 2,96 3,37 3,89 4,58
30 2,24 2,48 2,96 3,63 4,25 5,11 6,38

35 2,17 2,40 2,83 3,41 3,93 4,62 5,54
30 2,50 2,79 3,37 4,21 5,01 6,14 7,87
25 2,96 3,37 4,25 5,68 7,28 10,16 17,93

temp.
zasil.

temp.
powrotu

temperatura otoczenia tL [°C]

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

Przykad:
Temperatura zasilania .................... 800C

Temperatura powrotna .................. 600C

Temperatura otoczenia .................. 220C

NT - wspó∏czynnik tabeli = ..........1,07

Je˝eli zapotrzebowanie wydajnoÊci wynosi np. 1,600
Watt powinniÊmy zastosowaç grzejnik o wydajnoÊci
normatywnej równej 1.600 x 1,07 = 1,712 Watt.
Mo˝emy wtedy wybieraç z tabeli 75/65/200C nor-
matywnej wydajnoÊci cieplnej.

Pn = P x NT - Wspó∏czynnik

Pn = normatywna wydajnoÊç cieplna wg EN 442

P = zapotrzebowanie na ciep∏o wyliczone wg DIN 4701

NT = czynnik niskotemperaturowy

W powy˝szej tabeli wyliczone zosta∏y wspó∏czynniki
NT dla ró˝nych tempe-ratur zasilania i powrotnych,
przy jednolitym wspó∏czynniku n = 1,3 wg DIN 4703.
W ten sposób dokonaç mo˝na wyliczeƒ dla wszystkich
opisanych w niniejszym katalogu grzejników, dzia∏ajà-
cych w ró˝nych warunkach zbli˝onych do rzeczy-
wistych. 

Współczynniki przeliczeniowe dla
doboru wyd. cieplnej grzejników



WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI NA GRZEJNIKI PANELOWE marki Stelrad

Aktualnà ofert´ sprzeda˝y nale˝y potwierdziç u dystrybutorów. Stelrad zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów grzejników bez uprzedniego powiadamiania.

1. Caradon  Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Krakowie, przy ul.Zakliki
z Mydlnik 16, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsi´biorców
prowadzonego przez Sàd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sàdowego KRS 134103 (dalej:Gwarant),
udziela Nabywcy grzejników panelowych marki Stelrad(dalej: grzejniki)
10-letniej gwarancji jakoÊci na swoje grzejniki na poni˝ej wskazanych
warunkach, której okres rozpoczyna si´ w dniu zakupu towaru potwier-
dzonego wystawieniem faktury vat.
2. Obowiàzkiem Gwaranta jest wyłàcznie naprawienie wadliwej rzeczy,
albo w razie decyzji Gwaranta wymiana grzejnika (ten sam model, typ)
na wolny od wad lub zwrot ceny jego nabycia.
3. Niniejsza Gwarancja obowiàzuje wyłàcznie na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej.
4. Warunkami uzyskania gwarancji, które muszà byç spełnione przez
Nabywc´ łàcznie, sà:
4.1 Posiadanie dowodu zakupu grzejnika jakim jest faktura vat;
4.2. Prawidłowe zamontowanie grzejników zgodnie z sztukà budowlanà
i poni˝ej wskazanymi wymaganiami odnoÊnie jakoÊci wody w instalacji
centralnego ogrzewania opisanymi w normie PN-93/C-04607
a którymi sà:
ZawartoÊç tlenu nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 0,1 mg/l  O2.
Odczyn pH powinien mieÊciç si´ w przedziale od 8,0-9,5
Dopuszczalna twardoÊç ogólna nie wi´ksza ni˝ 4 mval/l (2 mmol/l)
ZawartoÊç jonów agresywnych powinna byç poni˝ej 150 mg/l(jony
chlorku i siarczanowe) dla instalacji miedzianych poni˝ej 51 mg/l
4.3. U˝ytkowanie przez Nabywc´ grzejników zgodnie z poni˝ej
okreÊlonymi warunkami przeznaczenia i eksploatacji:
A) 1. Grzejniki STELRAD przeznaczone sà do stosowania wyłàcznie
w wodnych pompowych instalacjach centralnego ogrzewania zarówno
jedno- jak i dwururowych;
2. Dopuszczalne jest stosowanie grzejników STELRAD w instalacjach
grawitacyjnych z ograniczeniem wynikajàcym z oporów hydraulicznych
grzejników;
Grzejniki przeznaczone sà do ogrzewania pomieszczeƒ mieszkalnych,
biurowych, usługowych, u˝ytecznoÊci publicznej
Do stosowania w miejscach w których wyst´pujà obszary oddziaływa-
nia wody z prysznica, umywalki, toalety lub podobnych êródeł przez-
naczone sà wyłàcznie grzejniki galwanizowane VB. Podobnie
w pomieszczeniach, w których wyst´puje czasowe lub stałe zaw-
ilgocenie powierzchni grzejnika nale˝y stosowaç wyłàcznie grzejniki
galwanizowane VB;
Instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami STELRAD mogà byç
wykonane z rur miedzianych, z rur z tworzywa sztucznego z barierà anty-
dyfuzyjnà lub stalowych czarnych.
Grzejniki sà przeznaczone do stosowania w wodnych instalacjach cen-
tralnego ogrzewania systemu zamkni´tego, zabezpieczonych
przeponowym naczyniem wzbiorczym. Dopuszcza sí  stosowanie grze-
jników w szczelnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu ot-
wartego pod warunkiem zastosowania inhibitorów korozji.
Ubytki wody w instalacjach centralnego ogrzewania systemu
zamkni´tego, nie powinny przekraczaç rocznie 5% pojemnoÊci insta-
lacji, a 10% w instalacjach systemu otwartego. Powinny byç one jak
najmniejsze.
Niedopuszczalne jest opró˝nianie instalacji napełnionej wodà
z wyjàtkiem sytuacji awaryjnych. W razie potrzeby opró˝nienia insta-
lacji, wod´ nale˝y usunàç tylko z tej cz´Êci, z której jest to konieczne.
Po zakoƒczeniu prac np. podczas remontu czy modernizacji,
opró˝nionà cz´Êç instalacji nale˝y natychmiast napełniç wodà.
B) èródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania
wyposa˝onych w grzejniki STELRAD mogà byç kotłownie lub wymi-
ennikowe w´zły cieplne. Maksymalne ciÊnienie robocze instalacji:
1 MPa (10 bar), a dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego:
110°C
C) Przed uruchomieniem systemu grzewczego (rury, grzejniki, itd.)
nale˝y wyczyÊciç go przy u˝yciu uniwersalnego Êrodka czyszczàcego.
Nast´pnie nale˝y napełniç system Êwie˝à wodà. W systemach ot-
wartych nale˝y dodatkowo dodaç (katalizator hamujàcy) inhibitor ko-
rozji w celu skutecznego pozbycia si´ takich problemów jak pojawienie
si´ korozji wewn´trznej, osadzanie si´ kamienia, itd.
D) Z przyłàczy grzejnika nale˝y usunàç wszystkie plastikowe zatyczki
uszczelniajàce i zastàpiç je metalowymi korkami.
E) Podczas napełniania systemu wodà i po zakoƒczeniu napełniania
nale˝y sprawdziç sprawne działanie oraz szczelnoÊç wszystkich
uszczelek (zawór, odpowietrzacz, korek, itd.) grzejnika oraz jego
przyłàczy do innych elementów systemu grzewczego.
F) Nale˝y u˝yç wszystkich dostarczonych zawieszeƒ grzejników
i akcesoriów (uszczelek, elementów noÊnych, dopuszcza si´ zamian´
Êrub monta˝owych na właÊciwe dla danego typu Êciany).
G) Âciana, na której zostanie zamontowany grzejnik, powinna byç stabilna.
H) Po napełnieniu system powinien byç całkowicie odpowietrzony
poprzez odpowietrzanie po kolei ka˝dego grzejnika osobno. W sys-
temie nie powinno byç powietrza. Nale˝y uniemo˝liwiç dostanie si´
powietrza.

I) Nie wolno czyÊciç grzejników przy u˝yciu Êrodków do szorowania
oraz innych czyszczàcych zawierajàcych rozpuszczalniki, kwasy lub
inne substancje mogàce powodowaç uszkodzenia lakieru lub korozj´.
J) Lakierowane powierzchnie grzejnika nie mogà mieç bezpoÊredniej
stycznoÊci z nawil˝aczami ceramicznymi lub innymi wilgotnymi lub
przepuszczajàcymi wilgoç obiektami lub elementami.
K) Nabywca w chwili odbioru towaru obowiàzany jest dokonaç jego
oceny co do zgodnoÊci grzejnika z umowà. Je˝eli w momencie
dostawy oka˝e si´, ˝e zakupione grzejniki sà uszkodzone, Nabywca
obowiàzany jest powiadomiç producenta niezwłocznie nie póêniej ni˝
w terminie 2 dni roboczych.
L) Grzejniki powinny byç wykorzystywane jedynie jako jednostki
grzewcze.
M) Wyglàdu grzejnika nie wolno zmieniaç bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody producenta.
4.4. Nie dopełnienie przez Nabywc´ warunków opisanych w pkt 4.1-
4.3. powoduje utrat´ uprawnieƒ wynikajàcych gwarancji jakoÊci.
5.1. Nabywca grzejnika zobowiàzany jest do przestrzegania poni˝szych
zaleceƒ producenta odnoÊnie instalacji i konserwacji:
(a) Nale˝y obchodziç si´ z grzejnikiem i transportowaç go w ostro˝ny
sposób. Nie wolno ciàgnàç grzejnika po ziemi. Grzejniki nale˝y
przenosiç w pozycji pionowej. Podczas transportu nie nale˝y obcià˝aç
rogów grzejnika. Obdrapania lakieru lub inne uszkodzenia mogà
powodowaç tworzenie si´ rdzy.
(b) Co najmniej raz do roku nale˝y przeprowadzaç kompleksowà kon-
serwacj´ grzejnika. Nale˝y sprawdziç prawidłowoÊç działania jednos-
tki oraz sprawdziç szczelnoÊç jej elementów i przyłàczy.
(c)Po uruchomieniu grzejniki powinny byç cały czas napełnione wodà,
dzi´ki czemu niemo˝liwy jest kontakt wn´trza grzejnika z powietrzem
i powstawanie wewn´trznej korozji.
(d) Grzejników nie wolno przechowywaç na wolnym powietrzu
(w deszczu) ani te˝ w wilgotnych pomieszczeniach.
(e) Aby uniknàç uszkodzenia w skutek mrozu, w okresie zimowym
grzejniki powinny byç eksploatowane, w systemie musi byç utrzymana
minimalna temperatura zapobiegajàca zamarzaniu
5.2. W razie stwierdzenia przez Gwaranta, i˝ wady grzejnika powstały na
skutek nieprzestrzegania zaleceƒ odnoÊnie instalacji i konserwacji
opisanych w pkt 5.1. Nabywca traci uprawnienia wynikajàce z niniejszej
gwarancji jakoÊci.
6. Gwarancji jakoÊci nie podlegajà grzejniki zamontowane w instalacji
centralnego ogrzewania:
która b´dzie połàczona z wysokotemperaturowà siecià cieplnà przez
hydroelewator lub w´zeł zmieszania pompowego;
w halach basenów, myjniach samochodowych, pralniach i innych
pomieszczeniach o podwy˝szonej wilgotnoÊci (np. łazienki bez wenty-
lacji mechanicznej), przy czym nie dotyczy grzejników galwani-
zowanych VB;
w której iloÊç grzejników ˝eliwnych przekracza 50% liczby wszystkich
grzejników;
która b´dzie miała stałe połàczenie z instalacjà wodociàgowà;
która b´dzie opró˝niana z wody cz´Êciej i na dłu˝ej ni˝ to wynika
z niezb´dnych wymogów eksploatacyjnych;
których powierzchnia została uszkodzona mechanicznie
7. Zakres gwarancji jakoÊci udzielanej przez Gwaranta obejmuje tylko
nast´pujàce wady grzejnika:
NieszczelnoÊç grzejnika spowodowanà wadami produkcyjnymi.
Gwarancja jakoÊci nie przysługuje Nabywcy, je˝eli nieszczelnoÊç jest
spowodowana nieprawidłowà instalacjà, i/lub niewłaÊciwà konserwacjà
i/lub niewłaÊciwà eksploatacjà. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
nieszczelnoÊci na odpowietrzaczu, korku uszczelniajàcym, zaworze
i/lub przyłàczu urzàdzenia;
Tworzenie si´ rdzy na polakierowanych powierzchniach grzejnika, za
wyjàtkiem sytuacji, w której grzejnik został zainstalowany w wilgotnym
pomieszczeniu i/lub niesprzyjajàcym otoczeniu atmosferycznym.
Gwarancja ta nie obejmuje grzejników, których temperatura zasilania
przekracza 110°C ani te˝ nie obowiàzuje, je˝eli w wyniku niepraw-
idłowej instalacji, i/lub niewłaÊciwej konserwacji i/lub niewłaÊciwej
eksploatacji i/lub z jakiegokolwiek innego powodu powierzchnia lakieru
na grzejniku ulegnie uszkodzeniu.
8.1. Zakres gwarancji jakoÊci udzielanej przez Gwaranta obejmuje tylko
nast´pujàce wady akcesoriów do grzejników firmy Stelrad tj. odpowi-
etrzacz, korek uszczelniajàcy, zawór, kratki, osłony boczne, itd.:
Wadliwe funkcjonowanie akcesoriów w wyniku wad produkcyjnych.
Wadliwe funkcjonowanie lub uszkodzenia akcesoriów spowodowane
nieprawidłowym monta˝em, zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po
jego zakoƒczeniu w wyniku nieprawidłowej instalacji i/lub niewłaÊci-
wej konserwacji i/lub niewłaÊciwej eksploatacji nie sà obj´te
gwarancjà.
8.2. Caradon  Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Krakowie, przy ul.Zakliki
z Mydlnik 16, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsi´biorców
prowadzonego przez Sàd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sàdowego KRS 134103 (dalej:Gwarant),
udziela Nabywcy akcesoriów do grzejników firmy Stelrad 2-letniej
gwarancji jakoÊci na swoje akcesoria, której okres rozpoczyna si´

w dniu zakupu towaru potwierdzonego wystawieniem faktury vat.
8.3. Gwarancja na akcesoria firmy Stelrad traci całkowicie wa˝noÊç,
je˝eli produkt tej firmy zostanie podłàczony lub połàczony z innym pro-
duktem nieb´dàcym produktem firmy Stelrad. Dotyczy to równie˝ przy-
padków dekompletacji akcesoriów z produktu Stelrad i połàczenia
z produktem innej marki.
9. Uprawnienia Nabywcy grzejników i akcesoriów firmy Stelrad z tytułu
udzielonej przez Gwaranta gwarancji jakoÊci wygasajà automatycznie
tak˝e w nast´pujàcych sytuacjach:
po upływie okresu Gwarancji;
w przypadku dokonywania przez Nabywc´ lub osob´ trzecià jakichkol-
wiek uprzednich napraw przez podmiot inny ni˝ Gwarant lub jego
przedstawiciel, bez wzgl´du na to czy osoba ta posiada stosowne
umiej´tnoÊci  
w przypadku dokonania przez Nabywc´ lub osob´ trzecià jakichkol-
wiek zmian, modyfikacji, uzupełnienia, dekompletacji, połàczenia
z innym produktem nieb´dàcym produktem firmy Stelrad;
uszkodzenia produktu na skutek jakiegokolwiek urazu mechanicznego,
zalania, uszkodzenia instalacji centralnego ogrzewania bez wzgl´du na
przyczyn´;
u˝ytkowanie przez Nabywc´ grzejników niezgodnie z warunkami przez-
naczenia i eksploatacji okreÊlonymi w pkt 4.3.;
u˝ytkowanie grzejnika w sposób sprzeczny z zaleceniami producenta
odnoÊnie jego instalacji i konserwacji okreÊlonymi w pkt 5;
w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia nu-
merów seryjnych grzejników i akcesoriów firmy Stelrad lub ich zakrycia
w jakikolwiek sposób uniemo˝liwiajàcy identyfikacj´ produktu;
brak zgody Nabywcy na dokonanie ogl´dzin przez przedstawiciela
Gwaranta w miejscu u˝ytkowania produktu;
10. Warunki rozpatrywania gwarancji
10.1. W przypadku zaistnienia wady grzejników i akcesoriów firmy Stel-
rad Nabywca winien  niezwłocznie nie póêniej ni˝ w terminie 2 dni
roboczych poinformowaç o zaistnieniu wady punkt sprzeda˝y, w którym
Nabywca dokonał zakupu produktu, przedkładajàc kopi´ dowodu za-
kupu produktu i opis wady.
10.2. W przypadku podejrzenia przez Nabywc´ nieszczelnoÊci lub ko-
rozji produktu, Nabywca w pierwszej kolejnoÊci zobowiàzany jest do
poinformowania punktu sprzeda˝y, w którym Nabywca dokonał zakupu
towaru celem ustalenia terminu ogl´dzin dokonywanych przez przed-
stawiciela Gwaranta w miejscu u˝ytkowania produktu. Samodzielny
demonta˝ przez Nabywc´ lub jakàkolwiek osob´ trzecià bez za-
pewnienia mo˝liwoÊci dokonania ogl´dzin jest podstawà do odrzuce-
nia reklamacji przez gwaranta.
10.3. Gwarant zobowiàzuje si´ do rozpatrzenia reklamacji i wskazania
sposobu jej rozwiàzania lub wezwania Nabywcy do dostarczenia ewen-
tualnych dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia rekla-
macji lub umo˝liwienia przeprowadzenia przedstawicielowi Gwaranta
ogl´dzin produktu w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Gwaranta
przez jego przedstawiciela lub/i właÊciciela punktu sprzeda˝y o doko-
naniu przez Nabywc´ zgłoszenia reklamacji w punkcie sprzeda˝y.
W przypadku koniecznoÊci uzyskania dodatkowych informacji od Naby-
wcy lub przeprowadzenia ogl´dzin okres rozpatrywania gwarancji mo˝e
byç wydłu˝ony do 28 dni roboczych.
10.4.Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonania ogl´dzin produktu
w miejscu jego u˝ytkowania w celu ustalenia przyczyny zaistnienia
wady oraz oceny zgodnoÊci monta˝u i eksploatacji z warunkami
okreÊlonymi w pkt 4 i pkt 5 Gwarancji JakoÊci.
10.5. Wyłàcznie w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych ogl´dzin
Gwarant ustali, ˝e ujawniona wada produktu powstała nie z winy pro-
ducenta zgłoszenie gwarancyjne uznaje si´ za niezasadne. W razie uz-
nania zgłoszenia za niezasadne, Nabywca ponosi:
zryczałtowany koszt ogl´dzin w kwocie 60,00 zł brutto oraz
koszt dojazdu przedstawiciela Gwaranta wyliczonego jako iloczyn ofi-
cjalnej ustawowej stawki ryczałtowej za kilometr (w kwocie 0.83 zł )
i najkrótszej drogi od centrum najbli̋ szej aglomeracji miejskiej powy˝ej
200 tys. mieszkaƒców do miejsca ogl´dzin produktu;
10.6. Przedstawiciel gwaranta dokonujàcy ogl´dzin, w razie stwier-
dzenia, ˝e ujawniona wada produktu powstała z winy producenta, nie
jest upowa˝niony do demonta˝u produktu.
10.7. W przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego za zasadne
Gwarant informuje Nabywc´ o sposobie uwzgl´dnienia przez Gwaranta
uprawnieƒ Nabywcy z tytułu gwarancji jakoÊci.
W sytuacji wymiany grzejnika (ten sam model, typ) na wolny od wad
Nabywca zobowiàzany jest do dostarczenia na swój koszt wadliwego
produktu do punktu sprzeda˝y i odbioru produktu wolnego od wad
z punktu sprzeda˝y. Gwarant nie ponosi ewentualnych kosztów mon-
ta˝u i demonta˝u produktu oraz dostarczenia go do punktu sprzeda˝y.
W sytuacji zwrotu ceny zakupu Nabywca mo˝e otrzymaç Êrodki
pieni´˝ne za potwierdzeniem w punkcie sprzeda˝y, w którym Nabywca
dokonał zakupu towaru lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
11.Gwarancja jakoÊci na sprzedany produkty nie wyłàcza uprawnieƒ
Nabywcy wynikajàcych z przepisów o r´kojmi za wady rzeczy
sprzedanej.
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Caradon Polska
30-198 Kraków
ul. Zakliki z Mydlnik 16
tel.(12)6575407
fax.(12)6535095
dzia∏ sprzeda˝y:
tel.(12)6535081, 2900300 
fax.(12)2900301
www.stelrad.pl

Regionalni
koordynatorzy
sprzeda˝y:

602 103 151
Wielkopolskie
Lubuskie
Zachodnio Pomorskie
Kujawsko Pomorskie

604 788 636
DolnoÊlàskie
Opolskie
Wielkopolskie Pd
Lubuskie Pd

606 408 009
Warmiƒsko-Mazurskie
Podlaskie
Mazowieckie

604 788 637
Małopolskie (Tarnów)
Podkarpackie 
Âwi´tokrzyskie
Lubelskie
Mazowieckie (Radom)

696 021 841
Małopolskie
Âlàskie
Opolskie
Łódzkie

Holandia
Caradon Stelrad B.V.
Kathagen 30
6360 HG Nuth
T. 0031 455 656 262
F. 0031 455 656 242

Czechy
Caradon Heating CZ, s.r.o.
Svabinskeho 17
702 00 Ostrava
T. 00420/596.116.645
F. 00420/596.116.645

Polska
Caradon Polska Sp. z.o.o.
ul. Zakliki z Mydlnik 16
30-198 Kraków
T. 0048/12-290.03.00
F. 0048/12-290.03.01

Rosja
Caradon Russia
125424, Moskwa,
Volokolamskoe shosse, 73,
T.00 7495 984 7729

Turcja
Termo Teknik
Türkgücü Köyü Yolu Üzeri,
Çorlu / TEKIRDAG
T. 0 282 685 43 88 - 89
F. 0 282 685 43 91

Wielka Brytania
Caradon Stelrad Ltd
Marriott Road, 
Mexborough,
South Yorkshire, S64 8BN
T. 01709 578 950
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